
buildings under controlwww.loytec.com 137

Funktionen
L‑W

EB, L‑STUDIO
L‑RO

C
L‑IN

X
L‑IO

B
G

atew
ays

L‑VIS, L‑STAT
L‑D

A
LI

Router, N
IC

Schnittstellen
Zubehör

L‑D
A

LI

 L‑DALI Taster‑Koppler

LDALI‑BM1

 BACnet  DALI
 CEA‑709  OPC

Der LDALI‑BM1 Taster‑Koppler bindet bis zu vier handelsübliche Lichttaster und 
Schalter in einen DALI‑Kanal ein. Mit den LOYTEC DALI‑Controllern steht damit 
ein kompaktes Steuermodul mit 4 frei programmierbaren Schalteingängen zur 
Verfügung. Bei Tastendruck werden DALI‑Befehle an eine DALI‑Gruppe innerhalb 
des DALI‑Kanals gesendet, oder auch über die DALI‑Busgrenzen hinweg in das 
jeweilige Gebäudenetzwerk (via L‑DALI Controller) abgesetzt.

Jedem Eingang können abhängig vom Schaltverhalten (kurzer oder langer 
Tastendruck, Toggle, Taster‑ oder Schaltermodus) Funktionen zugeordnet werden. 
Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Hinauf‑, Hinunterdimmen,

• Ausschalten,

• Einschalten mit letztem Dimmwert,

• Szenenabruf 1–15,

• Dimmen auf vorgegebenen Wert in %,

• Farbtemperatur wärmer/ kälter,

• Automatikmodus aktivieren.

Im Modus Toggle wird die Funktion abhängig vom Beleuchtungszustand ausge‑
führt (Wechselschalter).

Das Modul LDALI‑BM1 wird direkt an einem DALI‑Kanal angeschlossen und über 
diesen mit Energie versorgt. Ein L‑DALI Controller oder LROC‑40x wird für die 
Konfiguration benötigt.

• Einfache Integration in LOYTEC LDALI‑Lichtsysteme 
und LROC‑40x Raumautomationsgeräte

• Gerätekonfiguration mit dem kostenlosen 
Konfigurationstool oder über den eingebauten 
Webserver des verwendeten L‑DALI Controllers

• Individuell programmierbare Schalteingänge 
für 4 konventionelle Taster oder Schalter

• Multimasterfähig, bis zu 64 LDALI‑BM1 Taster‑Koppler pro 
DALI‑Kanal bei ausreichend dimensionierter Busversorgung

• Kommt ohne Netzspannungsversorgung aus, die 
Versorgung des Kopplers erfolgt über den DALI‑Kanal

• Taster werden direkt am LDALI‑BM1 angeschlossen 
(potentialfreie Schließkontakte)

• L‑DALI Controller oder LROC‑40x benötigt

Leistungsmerkmale

Bestellnummer Produktbeschreibung
LDALI‑BM1 4‑fach DALI Taster‑Koppler

Technische Daten
Abmessungen (mm) 28 x 14,2 x 41,2 (L x B x H), DIM041

Installation Unterputzmontage, kann direkt hinter einem Lichttaster eingelegt werden

Stromversorgung DALI bus, typisch 3,1 mA bei 16 V DC

Betrieb 0 °C bis 50 °C, 10 – 90 % RH, nicht kondensierend, Schutzart: IP20

Schnittstellen 1 x DALI, überspannungsfest (Netzspannung)
4 x Taster‑Eingänge mit einem gemeinsamen Anschluss, nicht überspannungssicher, 

Taster müssen potentialfrei angeschlossen werden, bei mehreren Modulen darf 
der gemeinsame Anschluss (COM) nicht miteinander verbunden werden

Verwendbar mit LDALI‑3E102‑U, LDALI‑3E104‑U, LDALI‑3E101‑U, LDALI‑ME204‑U, LDALI‑ME201‑U, LROC‑40x

Maximale Ressourcen
Anzahl von LDALI‑BM1 64 pro DALI‑Kanal, bei ausreichender Dimensionierung der DALI‑Busversorgung

Anschlussdrähte Querschnitt 0,5 – 1,5 mm² [AWG 20 – 16]

Abisolierlänge 8,5 – 9,5 mm [0.32 – 0.36 in]

Leitungslänge zu einem Taster < 50 cm

Datenblatt #89033819


	Übersicht
	LOYTEC Produktübersicht

	Funktionen
	AST™-Funktionen
	Kommunikation
	Gateway
	L‑IOB I/O
	Programmierbarkeit
	Geräteverwaltung
	Visualisierung / Bedienen und Beobachten


	L‑WEB Gebäudemanagement & L‑STUDIO
	Integriertes Gebäudemanagementsystem
	LWEB‑900
	LWEB‑803
	LWEB‑802

	Engineering Tool
	L‑STUDIO 3.0


	L‑ROC Raumautomation
	LROC‑102
	LROC‑400, LROC‑401, LROC‑402


	L‑INX Automation Server
	L‑INX Übersicht
	LINX‑153, LINX‑154
	LINX‑215


	L‑IOB I/O Controller & Module
	L‑IOB I/O Controller
	LIOB‑FT I/O Controller
	LIOB‑180/181/182/183/184 V2

	LIOB‑IP852 I/O Controller
	LIOB‑480/481/482/483/484 V2

	LIOB‑BIP I/O Controller
	LIOB‑580/581/582/583/584 V2

	L‑IOB I/O Controller
	LIOB‑586/588/589

	L‑IOB I/O Module
	LIOB‑Connect I/O Modul
	LIOB‑100/101/102/103 V2

	LIOB‑FT I/O Modul
	LIOB‑150/151/152/153/154 V2

	LIOB‑IP852 I/O Modul
	LIOB‑450/451/452/453/454 V2

	LIOB‑BIP I/O Modul
	LIOB‑550/551/552/553/554 V2

	L‑IOB I/O Controller mit Anwendungsprogramm
	LIOB‑AIR

	Allgemeine Spezifikation der Ein- und Ausgänge bei LOYTEC-Geräten

	Gateways
	L‑GATE, L‑INX, L‑DALI, L-Proxy
	L‑GATE Gateway
	LGATE‑952
	LGATE‑902
	LINX‑102, LINX‑103
	LINX‑202, LINX‑203

	L-Proxy CEA‑709 Multiport Gateway
	LP‑33E100


	L‑VIS, L-STAT   Touch Panels & Raumbedienung
	L‑VIS Übersicht
	LVIS‑3ME7-Gx/3ME12-A1/3ME15-A1/3ME15-Gx
	LVIS‑3E100
	LVIS‑ME200

	L-STAT Raumbediengerät
	LSTAT‑800, LSTAT‑801, LSTAT‑802


	L‑DALI Lichtsteuerung
	L‑DALI Übersicht
	CEA‑709/DALI Controller
	LDALI‑3E101-U, LDALI‑3E102-U, LDALI‑3E104-U

	BACnet/DALI Controller
	LDALI‑ME204-U, LDALI‑ME201‑U

	Programmierbarer DALI Controller
	LDALI‑PLC4

	L‑DALI Spannungsversorgung
	LDALI‑PWR2-U, LDALI‑PWR4-U

	L‑DALI Multisensor
	LDALI‑MS1

	L‑DALI Taster-Koppler
	LDALI‑BM1

	L‑DALI Relaismodul
	LDALI‑RM1, LDALI‑RM2


	Router, NIC
	CEA‑709/IP‑852 Router
	LIP‑1ECTC, LIP‑3ECTC, LIP‑33ECTC, LIP‑3333ECTC

	BACnet/IP Router
	LIP‑ME201C, LIP-ME202C, LIP‑ME204C

	CEA‑709/IP‑852 Router Redundant
	LIP‑33ECRB

	L‑SwitchXP CEA‑709 Router
	LS‑33/13/11/13300/33300/13333/11333CB

	NIC Netzwerkinterface
	NIC709‑IP3E100C, NIC709‑IP1E100C, NIC709‑USB100, NIC852‑SW, NIC852

	LPA – CEA‑709 Protokollanalysator
	LPA-SET-USB, LPA-USB, LPA‑IP, LPA‑SW, LPA‑IP‑SW


	Schnittstellen
	M‑Bus Pegelwandler
	L-MBUS20, L-MBUS80

	MP-Bus Pegelwandler 
	LMPBUS-804

	KNX TP1 Schnittstelle
	LKNX‑300

	L‑ENO EnOcean Schnittstelle
	LENO‑800, LENO‑801, LENO‑802

	L‑WLAN Drahtlose LAN Schnittstelle
	LWLAN‑800

	L‑SMI Standard Motor Interface
	LSMI-800, LSMI-804


	Zubehör
	L-POW Schaltnetzteil
	LPOW‑2415A, LPOW‑2415B, LPOW‑2460B

	Systemverteiler
	LBOX‑600, LBOX‑ROC1, LBOX‑ROC2

	L-Term Abschlusswiderstand
	LT‑03, LT‑13, LT‑33
	LT‑04, LT‑B4

	L‑IOB Adapter
	LIOB‑A2, LIOB‑A4, LIOB‑A5


	Geräteabmessungen, Zertifikate
	Abmessungen der Geräte in mm und [inch]
	Zertifikate
	Schulung
	Brochures
	LOYTEC Competence Partner



