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作为一个中型、创新、95％ 以上的产品销往全球其
他国家的公司，罗伊特在欢度成功的 2015 年后，
正期待着更令人振奋的 2016 年。即使能源价格下
跌，用于建筑大楼的自动化解决方案，仍愈来愈受
到欢迎；展望未来，能够降低营运成本，并可提高舒
适度的高效率系统终将胜出，而罗伊特正走在这波
趋势的前沿。2015这一年中，我们的团队在奥地利
制造开发，推出了多种创新产品，数量为史上新高。

我们的产品解决方案放眼全球市场，同时也会精
确地分析目标市场的在地特点，设法将之正确定
位。藉由此种方式，我们创建了 LIOB-AIR 系统以
要求当前蓬勃复苏中的美国市场；具备高度性能的 
LIOB-AIR 控制器使用快速的IP通讯，并可选用经
由以太网络或无线网络 (WLAN) 连接网络，以建立

一个有效率的联网可变风量 (VAV) 系统，甚至不需
要任何中央控制器存在。在欧洲，最新流行趋势是
充分整合的房间自动化解决方案，控制区域尚可弹
性灵活调整，我们提供的L-ROC系统，在此尤其指
LROC-40X 系列，是一套可满足所有房间自动化
要求的解决方案，在技术上与商业上皆无懈可击！
我们所有的产品都具备同一特点──罗伊特的技术
能力──根植于罗伊特不证自明、最现代的软硬件

平台，以IP为基础的各式开放协议，以及双绞线或
无线、统一的编程环境，再加上具有同类性质的设
定工具等等。利用整合式网络用户接口，再配备无
缝式楼宇管理系统 LWEB-900，可允许不同用户群
组获得与自身相关的准确信息──安全、快速，甚至
不在定点时也可经由移动式装置取得。

我们身在罗伊特，披荆斩棘开创崭新路径，将一路
走来的无限热诚化为行动，乐此不疲。因此2016
年仍将是我们开创客户福祉的创意年度，请准备
好领受惊喜！

Ihr Hans-Jörg Schweinzer
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然而，对于虚拟房间控制解决方案与日俱增的需求，造
成另一问题油然而生：如何创造一个解决方案，可以
成功整合IT的IP网络和楼宇自动化，且令所有参与对
象（包括 IT 和楼宇自动化部门）皆可接受的？通常针
对楼宇自动化网络的IT安全性有多重视？在现今这个
窃听丑闻甚嚣尘上的时代，相关问题与日俱增！

罗伊特解决方案
藉由LROC-40X 房间控制器，罗伊特提供的解决方案
解决了上述的所有疑虑与问题。房间控制器内嵌于紧
密钢板外壳，可安装在垂吊式天花板或活动地板，具
有内建接口的功能特色，可连接 BACnet（IP 和 MS/ 
TP），LON-IP，KNX（IP und  TP1），MODBUS（TCP和 
RTU，主机或从属装置），OPC，DALI，SMI，MP-Bus
及EnOcean。复杂且成本密集的网关解决方案，例如： 

用于建筑管理系统的整合方案，此后均可束之高阁。当
然，就消费者实体连接而言，此方案精心规划了一套    
I/O组合，具有实用效益。 

所有型号都具备两个以太网络端口，可以开关模式进
行操作，内建的网络服务器提供客户特殊操作图形
以及利用网络浏览器或Windows个人计算机即可操
作，可用HTML5页面操作的可视化楼层平面图。当然，
因为系统支援所有重要的标准通讯协议，要整合融入 
LOYTEC LWEB-900 楼宇管理系统，或连接至其他
厂商系统，皆轻而易举。 

封面故事

LROC-40x
所有关于房间自动化问题之解答

萨沙 . 雷默斯
罗伊特电子股份有限公司，销售部门

沙嘉 . 雷默斯已在罗伊特公司技术销售部门任
职两年以上。其主要职务为解决方案之营销，尤
其着重房间自动化项目。这位德国人的故乡是
北莱茵-威斯特法伦州的鲁尔区(the Ruhr area, 
North Rhine-Westphalia)，负责系统整合与规划
部门，工作领域遍及中欧。在房间自动化系统的技
术销售上，他拥有超过八年经验。于此背景下，萨
沙或许已跻身少数专家之林，具备如此全面而专
业的技术，同时亦深谙市场销售门道。

房间自动化在建物有效节能上扮演
重要角色。全方位房间自动化整
合了子系统与有效节能必备要件，

若无此整合概念，便无法符合 EN15232 能
源效率等级 A 的需求标准。VDI3813 德国
指导方针已经颁行，可作为实现 EN15232 
规格的规划工具。此指导方针定义了特定房
间功能，并将这些功能分派至实体装置。根
据特别设计的基础模型 (Shell Model) 所产
出的功能列表及控制点图中，种种不同之功
能特色及装置，可被分派至一个房间、一个
区域或一栋建物。据此，对于创建新房间状
况的弹性程度，对办公以及行政大楼特别重
要的功能，以及建物所有人在建物规划最前
期最常需求的功能等等，都已定义好。

然而，除了因应效率功能和灵活运用，房间
自动化系统尚需顾及其他重要事项。同样的，
对于房间内各种耗能设施，例如遮阳帘、照
明系统、阀致动器...等，现在也有各种不同
的要求及控制选择。DALI之于照明控制已
行之有年，SMI 作为遮阳帘通讯接口，当作
传统上以继电器控制的230 V引擎的替代
产品，在市场上受欢迎程度与各项目采纳
接受度均与日俱增。同样的，MP-Bus作为
数字接口，用于阀致动器和流量控制器，也
被视为传统上通过 0-10 伏之控制或脉冲宽
度调变的替代品。

另一必须审慎思考的层面是房间控制的概
念。在提到有线的与整合式的房间控制单元
时，KNX-TP1 和 Modbus RTU 显然是首先
会被提及的通讯总线。对此，市场上有多种
不同产品可满足所有设计需求。通过L-STAT，
罗伊特提供一个配备了 Modbus RTU 接
口的房间控制单元。EnOcean则是一种无
线的、自给能量的房间控制（也能用在窗户
开关和阀致动器）选项，也已发展完整。另
一种渐获青睐的解决方案是虚拟房间控制，
当安装传统房间控制组件的适当位置几乎
难以寻得时，在开放的办公场所透过个人计
算机来控制各项房间功能即显得合理。现
今，透过智能手机或平板计算机进行控制，
也不再是痴心妄想。

图1: 房间自动化需求要件
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此外，所有型号具有另一功能特色，均可透过SSL保
障之网络服务展开通讯，为IT的安全等级。

根据型号的不同，每个控制器可处理多达16个房间，每
一空间区段分别独立，各不相扰。因此，若将所有功能
特色加以汇总，便可获致最佳能源效率：

•  以恒光控制器控制照明
•  以太阳追踪功能控制遮阳帘
•  暖气、冷气和通风之温差控制
•  人员存在侦测
•  窗户监控
•  排程
•  警报
•  趋势记录

所有参数全方位的弹性均为罗伊特预制区块功能中
的一部分，且拜 IEC61499 技术所赐，能完全独立于
硬件之外。

举例而言，每段区块接收到一个房间 ID 参数，此参数
定义区块归即属于該房间。倘若两个相邻房间收到相
同的房间 ID，就会自动归属于一个房间，不需额外设
定参数。如此一来，所有权人便可轻轻松松自行创建
新的房间¬状况。因应罗伊特房间自动化系统的调适，
可利用 L-STUDIO 并搭配某种软件，且因其着重面向
对象，所以对于上述所有功能与可视化，均可加以实现。

LROC-400 – 不需用脑的产品
LROC-400 之设计初衷为全系统解决方案，使使用
者得以面对任何在房间内可能发生的状况。该控制器
提供 24 个继电器、8 个TRIAC 输出项、8 个模拟输出
项、10个泛用输入项和 2 个数字输入项，同时也提供

下列所用之通讯接口：BACnet（IP 和 MS/TP）、LON-
IP、KNX（IP 和 TP1）、MODBUS（TCP 和 RTU，主机
或从属装置）、OPC、DALI、SMI、MP-Bus 及 EnOcean。
 
可随机配置实体输入与输出──因此，继电器可选择
性地使用在控件目上：例如3段风扇、遮阳帘或其他开
关负载。同样得就输入项而言，例如露点或温度传感器、
窗户开关侦测、或其它传感器和干接点，也可予以配置。

此控制器可根据房间需求，操作最多高达 8 个房间/

房间区块。接口可用于连接房间控制装置组件，如罗
伊特出品之 L-STAT。当然，罗伊特 L-VIS 触控式面
板可经由 IP予以整合，或者也可选用虚拟房间的操
作选项。对于第三方产品的整合，可利用上述接口。罗
伊特着眼于成就完美解决方案，提供了 DALI-MS1 多
传感器并配备 DALI界面。

LROC-401 – 智能办公室
该控制器专为下列项目提供通讯接口：BACnet（IP 和 
MS/ TP）、LON-IP、KNX（IP 和 TP1）、MODBUS（TCP 
和 RTU 主机或从属装置）、OPC、DALI、SMI、MP-Bus 
及 EnOcean。此解决方案之设计，着眼于不需任何实
体输入与输出。相较于其他型号，此控制器甚至可控
制多达 16 个房间/区块。

可透过 SMI 连接多达 16 个遮阳帘。对于照明和多
重传感器而言，可利用 DALI 接口。阀致动器（例如 
Belimo 6 段式阀门）可经由 MP-Bus控制。房间操作
则可经由L-STAT 或 EnOcean来完成，EnOcean并
可能控制窗户开关。

LROC-402 - 传统上用于子系统之旁系产品
目前大部分专业人员都已经认知到一个全系统整合
的房间自动化解决方案的重要意义。然而，每日面对
的例行项目却常常事与愿违。滞碍不通、常常缺乏相
对弹性的项目工作流程，或许就是罪魁祸首，导致照
明与遮阳的控制，频频和室内环控及空调控制各行其
是。一旦项目发包后，几乎就更不可能依循着统一完
整的概念，将各子系统予以连接。通常情况下，照明
控制 (或许有时也包括遮阳帘控制)均由机电人员（主
要是 KNX）安装，空调公司则获得房间环境控制的订
单，在此情形下，若不是有更多协同努力的投入，整合
式房间自动化解决方案──具备全系统效率之功能特
色，也具有 2 个系统独立运作的弹性──即无从实现。

即使在此种情况下，罗伊特的ROC-402仍然提供了理
想的解决方案：LROC-402 专为房间空调系统而设计，
可控制房间的冷/暖气空调或通风系统。

它具有相同输出/入项，可用作 LROC-400，与 24 个
继电器、8 个可控硅 输出项、8 个模拟输出项、10 个
泛用输入项及 2 个数字输入项。而对于用在现场总
线整合的通讯接口，只有 MP-Bus 和 Modbus RTU 

图2: 系统架构 L-ROC

图 3: 可视化与空间弹性规划
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可资利用。

在此强调：经由内建 KNX TP1 接口，如今已
可以从电力层面将 KNX 致动器加以整合。倘
若这些功能特色，能在 LROC-402 予以整合，
以控制照明和遮阳帘，并且 KNX 模块仅被用
作致动器与传感器，即使处于分离状况，也
可以实现全方位解决方案。如果上述程序非
为必要，且可经由 KNX 控制照明和遮阳，则 
LROC-402 仍可用作 KNX 与 BACnet/IP 之
间的网关，例如：可用于连接至楼宇管理系统。

房间操作和传感器罗伊特运用 LROC-40X 房间控制
器，提供一套解决方案，能够符合最高标准，然其所提
供之安装却简单容易且具有一致性，适用于任何可能
的接口。此控制器可以与罗伊特其他房间操作及传感
器类产品结合，提供全面性系统解决方案。

L-VIS 触控面板可随意创建客制化界面，用于房间操
作，新式光学玻璃与高分辨率满足了最高的设计要
求。L-Studio 提供现成已有、用于整合的图形化解决
方案，以随时创建 L-VIS 项目，应用于所有房间区块。

罗伊特运用 L-STAT，提供一套房间操作产品组件，其
中包含整合式显示器、温度传感器、湿度传感器及二氧
化碳传感器、NFC 界面、8个电容式触控按键，和4个实
体输入项。尽管一系列的功能令人印象深刻，L-STAT 
仍然推出用于房间操作之解决方案，深具成本节省效
益。经由系统注册，可分别设定显示色彩的红、绿、和
蓝色比例。此外，房屋色调、外装表面、和 8 个触控按
键的控制符号，也可根据客户要求订制。

罗伊特因应房间操作之节能效率，将LDALI-MS1配备
多传感器，用于人员存在侦测和照度测量，作为恒定
光控的参照项目。经 DALI总线，可将多传感器无缝
整合到全体解决方案。如此形成一大优点：传感器可
直接连接到 DALI 线路，解决了需要额外配线的麻烦。

封面故事

20世纪80年代末期，德国着眼楼宇自动化的通
讯 系统，开始实 施标 准化 程 序。由斯图加特           
(Stuttgart)财政部门代表所组成之大众客户，鼓

吹 〝企业中立性数据传输协议 FND〞(DIN V 32725），
之后发展成为国际和公司的中性通讯系统；无独有偶
的也出现了 FMS 现场总线 (profibus FMS)，原先即
受到〝楼宇自动化〞（DIN 19245）所支持，并于之后，
在德国联邦研究与技术部门的资助下，从一次研究项
目中开发问世。若从今日角度判断当时年代，专用通
讯标准算是正常规范，可保障建物自动化系统安全，
免于受到来自外部数据存取点的攻击（然此攻击非
为蓄意）。然而缺点是，被选中的制造厂商得以垄断
此特定项目。

经过了 1990 年代信息与通讯技术的发展，欧洲对
此一应用领域的规范制定已箭在弦上、准备就绪。计
算机接口的标准化已然完成，广域数据网络也不再
被垄断，因特网及其各项协议更开始盛行。虽不免
利弊互见，但是计算机系统与自动机站也变成了开
放式系统。有句话说〝开放系统并非全然无懈可击〞
用之于楼宇自动化系统尤其入木三分。

随着千禧年降临，标准化已将近大功告成。欧洲三大

规范已稳如泰山（市场上亦然），并沿用至今; 这些是：
• DIN EN13321，楼宇自动化、控制和建筑管理之开

放式数据通讯 - 家庭及建物电子系统（KNX），
• EN DIN14908，楼宇自动化、控制和建筑管理的

开放式数据通讯 - 控制网络协议（LON），
• DIN EN16484-5，楼宇自动化和控制系统- 第5部 

分：数据通讯协定（BACnet）。

请注意：详细的规范列表见于楼宇自动化之通讯标
准列表。

妥善建立的规范与新式接口，进进出出于装置之间，
为规划者、厂商或客户，创造了崭新局面。

对从事楼宇自动化的规划员而言，活动领域不断扩大。
如今，各项装置已然网络化并连接至LANs。在一方面，
这意味着缆线的铺设数量显著减少，但在另一方面，必
须得具备对需求要件的知识学能，且数据缆线的架设
亦无可避免。具高数据传输率缆线的铺设，无论是铜
缆或光纤缆线，必须符合特定标准（如弯曲半径）。

同样的，各别系统的规划也已然改变，其原因为来自
于不同系统之组件信息可经由通讯，应用于整体系统。

楼宇自动化之通讯准则 - 
现况与展望

撰文者：彼得 · 菲舍教授

专栏

图4: L-ROC 400 房间控制器
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区域实用范例〞，提供家庭和楼宇自动化的标准功能，
及智能电网的相关使用实例。该项目项目的经费，由 
DIN-NHRS 推广俱乐部所赞助，项目编号 2013-004。
该研究显示，绝大部分能源优化程序的定义，已在 EN 
ISO 16484-3 楼宇自动化和控制系统（BACS）- 第3 
部分予以完成：功能。另一项发现是在 BACnet、KNX、
和LON 通讯系统中，这些功能都可以在协议的相应应
用层级内予以实现，但目前对这些功能的使用情况，尚
无例证说明。甚至在这份报告问世两年后，也缺乏后续
的重大进展。

综合来说，楼宇自动化已能连接到智能电网，且随之
而来，更可在建筑物内外传送高度敏感数据，所以数
据传输安全（讯息技术安全）的重要性与日俱增。主管
信息技术安全的国家政府部门（BSI）已经确立了指导
方针（请参考 IT 基线保护目录）。根据此一指导原则，
德国机械和设备制造联盟 (VDMA) 公布〝楼宇自动化 
IT 安全〞的 VDMA 24774 规范草案，对于连接楼宇自
动化系统，陈述了具体要求。缺乏适当保护机制，将导
致有心人士操控玩弄数据、数据丢失，和整体楼宇自
动化系统运作故障，随之而来的不良结果，包括损害
个人权益、造成营运受限（例如生产损失、建物无法使
用）或财务损失。

对于识别、避免或减少来自网络攻击的威胁与影响 
VDMA规范应能有所帮助。该规范也陈述了 IT 保安
措施，适用于新规划或已建立的楼宇自动化系统，为
规画人员、建筑商与营运者所应共同遵守。另一项挑战
来自于因特网通讯。IP 四版地址区域多年来已耗用殆
尽。只要存取装置的程序无需经由因特网，上述情况通
常不会影响楼宇自动化中本地端通讯网络的地址。如
果网络营运商已经提供了可用地址，就不会发生这种
影响状况。倘若情况并非如此，就应考虑转而使用 IP 
第六版。尽管该协定早就于上一世纪 90 年代末期公
布实施，然而在欧洲，四版 IP 进展到六版的过程却十
分迟缓。新旧版本协议之间差¬很大，因此六版 IP 更
能契合网络通讯要求。这显然由于 IP 四版的地址区
是 32 位，但在 IP 六版却提高至 128位，其中差异真
是再明显不过了。其中的优点显而易见：任何装置，只
要实际上能够进行通讯，就可直接连接到因特网。因
此，物联网（Internet of Things, IoT) 也可以在楼宇自
动化中运用发挥，一展所有优点，但也可能弊端丛生。

举例言之，如果碰触到一个简单的窗户触点时，若窗
户敞开，就会关闭散热器恒温阀；除此之外，如果窗户
打开，即使房间内没人，也会发送一条讯息。

然而最艰巨的任务，似乎仍然还是落在整体规划；这
不仅和规划人员切身相关，也牵涉到客户本身。整体
规划意味着整合各个系统，并且规划系统之间的讯
息交流。在初始阶段，由于规划（与招标）必须以整体
方式进行，因而导致额外支出。然而着眼于后续营运，
如此方式可在建物使用后，创造更加丰富的灵活性。

额外开支意味着投资更多成本，而成本可在营运过程
中予以节省。如果消耗性数据能连同使用情况与气候
数据予以恒常记录和评估，〝程序建物〞便能理想得加
以控制和调节。对于生产和使用再生能源，上述所言
与其间的关系至为重要。 

系统制造商专属的通讯协议已被各种标准所取代。如
今〝老旧〞装置已可经由网关加以整合，进而拥有多种
功能，在一定程度上能将两个以上通讯协议相互连接。
与此同时稳如泰山之通讯系统BACnet、LON、KNX 

不断 经由整合 新技术而与时俱进。像  ZigBee 和 
EnOcean 等新型以无线电为基础的标准规格，也
正与日俱增，出现在家庭与楼宇自动化，与上述诸
般系统一起使用，例如：使用了生活中常见的无线
交换机，而对此机种无法安装缆线。
 
这往往涉及在智能家居的应用层面。在此领域中，使
用这些装置的目地在于舒适而非节能。手机和平板计
算机从而有了重要角色，扮演合适应用程序的用户界
面。分别用于家庭和建筑的通讯标准接口已经存在。对
于〝智能楼宇〞来说，如此的用户接口明显的刚好能适
用于個个别房间的控制。然而，有了此种应用，理想的
能源使用 - 不论其方式为何 - 就显得至关紧要。只有
在楼宇管理系统支持下，才能达到能源效率，并于其
中，所有系统的数据均予恒常记录与评估，以期能对
每一单独流程圆满控制和调节。如此一来，诸如计算
机机房的热能量，便可用于加热其它房间。

反之，要想连接到〝智能〞能源网络 - 所谓的智能电
网 - 则将更为窒碍难行。2013 年 9 月有一篇技术报
导问世，标题为〝智能电网出入界面的 HBOS/BACS 
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彼得 · 菲舍 教授
多特蒙得 科技学院 

彼得 · 菲舍教授任职于德国多特蒙德艺术与应
用科技大学信息与通讯技术部门，自 1992 年 
10 月开始，专事研发信息和通讯技术。他在完成
电机工程学位并自卡尔斯鲁厄大学 (University 
Karlsruhe) 毕业后，就执掌多特蒙德大学的研
究计划，获得了在大学中的首份职务。在此项目
中，他开发串行总线系统，应用在程序计算机和
微处理器系统之间的数据交换。

计划结束后，他转换跑道，投身楼宇自动化领域
的工业部门。首先，他任职于德国埃森市 JCI 的
研发部门。后来，他担任多特蒙德市 Honeywell 
Regelsysteme 公司部门主管，一直到获得多特
蒙德科技学院教职为止。

从他进入 JCI 开始，就在标准化领域十分活跃，
活动范围遍及本国、欧洲及国际间。例如，他曾
负责欧洲技术委员会 CEN TC 247 的〝楼宇自
动化、控制与建筑管理〞单元〝开放系统数据传
输〞的 WG4 项目。

专栏
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在过度到〝新〞因特网时期，对于标准BACnet、 
KNX及 LON，就需要做出适当修改。目前，对于
改版后首次实际运作，各群体都在分别测试，并
正在开发 从 IPv4 到 IPv6 的过渡期。

总而言之，各种通讯标准可说是楼宇自动化装置
中的一环，设计完善、不可或缺。
 
各项系统如今已更加公开透明，然而也更容易暴
露在黑客袭击阴影下。日新月异的因特网影响了
现有的通讯标准，却也因此促使其不断发展创新、
与时俱进。多年以来，对于家庭及楼宇自动化系统
来说，信息与通讯技术早已不可或缺。正如同当
前情势所示，这一趋势有望在日后岁月持续发展。

 

技術锦囊

使用 L-DALI 运行 
DALI 照明控制系统

简介
过去几年中，DALI 协议（数字化可寻址照明接口，      
Digital Addressable Lighting Interface）已日渐风行。
使用该总线系统，可减少安装过程中的配线耗损，并
且经由灵活组合照明器具，能将所有优点功能发挥
得淋漓尽致。此外还具备其他功能特色，例如经由对
照明场景的预先设定、可监测灯光、同步调节灯具的
精确亮度，或控制照明器具...等，以增强系统功能。

系统总览
数量高达 64 个照明器具可连接到 DALI 通道。这些
对象能加以分组，最多可分为 16 组。照明灯具可单独
控制，然而此处建议最好将其分组，藉以减少通道流
量，如此一来就能把灯具反应时间降到最低。举个例
来说，如果一间办公室内需要控制的灯具有 10 个，就
可将其合并到同一组。如今，使用单一指令就可切换灯
光，不需要对所有灯具一一下达命令。

除了灯具以外，像是传感器、按键开关或继电器模块等
其他总线组件，也可连接到 DALI 总线。然而，这些装
置组件至今尚未完全涵盖在目前 DALI 标准内，因此，
对于像此种偏重在制造规格所衍生出来的状况，需要
个别处理。罗伊特网站提供了种种令人炫目的功能特
色，其中之一即为一份兼容性列表，展示 L-DALI 控制
器所支持的各类装置组件。

楼宇自动化通讯标准列表

BACnet：
•  DIN EN ISO 16484-5，楼宇自动化与控制系统 - 第 5 部

分：数据通讯协定
•  德国工业标准 (DIN) EN ISO 16484-6，楼宇自动化与控

制系统 (BACS) - 第 6 部分：数据通讯一致性测试

KNX：
•  DIN EN13321-1，楼宇自动化、控制与建筑管理之开

放式数据通讯 - 家庭及建物电子系统 - 第一部分：产
品与系统需求

•  DIN EN13321-2，楼宇自动化、控制与建筑管理之开
放式数据通讯 - 家庭及建物电子系统 - 第 2 部分： 
KNXnet/IP 通讯

LON：
•  DIN EN 14908-1，楼宇自动化、控制与建筑管理之开放

式数据通讯 - 控制网络协议 
 - 第 1 部分： 协议堆栈
•  DIN EN 14908-2，楼宇自动化、控制与建筑管理之开放

式数据通讯 - 控制网络协议 
 - 第 2 部分：双绞线通讯
•  DIN EN 14908-3，楼宇自动化、控制与建筑管理之开放

式数据通讯 - 控制网络协议 
 - 第 3 部分：电力线通道规¬格
•  DIN EN 14908-4，楼宇自动化、控制与建筑管理之开放

式数据通讯 - 控制网络协议 
 - 第 4 部分：IP 通讯；
•  DIN EN 14908-5，楼宇自动化、控制与建筑管理施行要

则之开放式数据通讯 - 控制网络协议 - 
 - 第 5 部分：施作
•  DIN EN 14908-6，楼宇自动化、控制与建筑管理之开放

式数据通讯 - 控制网络协议 
 - 第 6 部分：施行项目

专栏

诺伯特·瑞特 (Dipl.-Ing. Norbert Reiter)
罗伊特电子有限公司

诺伯特 · 瑞特执掌罗伊特公司支持与培训
单位。他在此职位上建立了并发展出完整
的罗伊特公司产品培训计划。

他本身即为培训课程的讲师之一，工作领域
遍及国内外。诺伯特在维也纳科技大学攻读
计算器技术，约在 15 年前加入罗伊特公司
阵容。他在发展 ORION 堆栈、某些软件工
具及罗伊特网络基础设施产品上贡献 卓著。
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基本上触控式灯具至少需要一具总线主机 - 否则就
永远不亮。
 
该罗伊特 L-DALI 控制器扮演的角色，就是此类的 
DALI 主机。在最初版本中，L-DALI 控制器仅仅充当网
关，对 BACnet 或 CEA-709 的数据点，映像各项功能

（开/关、调光、传报错误...等）。经过不断发展，现今如
果不论其他总线系统，而仅涉及 DALI，则 L-DALI 控
制器就可展现其强劲实力。许多功能项，如对多传感器、
继电器模块及按键模块的整合、超强（恒常性）光量
控制运算法、延伸式警报生成与其他更多的功能，均
使 L-DALI 控制器成为货真价实的全方位产品。然而
对于系统整合商来说，如果装置设施十分庞大，相较
于讲究功能，此时更形重要而需强调的是系统的调
适，必须又快又好。

配置工具
使用网页浏览器或配置软件（L-INX 配置器），可经由
整合式网络接口，设定 L-DALI 控制器 - 通常来说，将
这两者结合往往是最理想的。对于大型厂区，在此特
别建议一刚开始就利用 L-INX 配置器以创建基本配
置。如此一来，事先预定好的灯具对象，就可以被赋
予各项名称，也可随心所欲对这些照明器具进行分组。
相同情况也适用在传感器对象、按钮控件对象或继
电器模块的安装。根据这项准则，整体系统可用脱机
方式妥善制备，而个别对象也可予以参数化。

配置程序可上传到操作现场的控制器。在进一步程
序中，实体安装完成后的装置，必需分配到预先准备
妥善的物件。 

灯具、开关和传感器的分配
在运行调适期间，对于界定完成的灯具和分配事项，必
须努力做好本地定位化，此重要性不容小觑。DALI 标
准要求在安装过程中，必需设定整流器和其他模块的
逻辑地址。随后就必需扫描总线，并且对于总线的所有
装置，〝随机〞决定其地址。如此一来，我们就会知道连
接到总在线装置的数量有多少，然而，究竟是哪一事先
定义好的装置对到哪一个侦测到的装置，仍然不清楚。

有段时间，在扫描期间发送序号是可能的，然而实务
上，发送序号不见得有多大用处，原因在于许多整流
器制造厂商根本不编排序号，或者他们会为不同的
装置编排同一个序号，如此一来，就不可能依据序号
辨识个别装置。

因此，大多数灯具就用下列方式加以认定：通道上只打
开一个灯具（〝闪烁中〞），同时某个人走进房间、检测
灯具，然后将灯具分配给预备妥当的对象。这种方法
缺点不少。大型房间装配了防眩光灯具，实际上很难
察觉这些灯具是否已经从远方开启。因此就得要在房
间内四处走动，直到灯具启动，被人看见。然而如果现
有几间小房间，就至少需要两个人仔细巡查整栋建物。

DALI 自韧体版本 5.2 以降，就提供了网页接口的专属
精灵，可快速定位各别的照明器具。使用此精灵的先决
条件，在于基本配置附带了灯具名称，并且在事先就已
经使用配置软件，执行并上传了此项配置。之后您需要
选择调适功能 -> 从 L-DALI 网页接口菜单的 DALI 安
装项予以选取。首先需要按下网页接口上的〝扫描〞按
钮，扫描信道上的装置。请使用精灵功能，扫描一或多
个灯具，接者检查〝未分配装置〞表旁的勾选框，按下 

〝搜寻〞按钮控件。
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现在，安装人员需进一步检视
显 示出的灯具，遵循 搜寻精灵
的指示，继续操作。仅仅有部分
的灯具被开启，用户只需回答灯
具是亮（Yes）或不亮 （No）（参
见图 1）。

通过这种二进制算法，如果现
况是 DALI 通道配备齐全，拥有 
64 组灯具，就可以用最新开发
的六步骤搜寻功能，确认所需
安装的灯具。

随着扫描的进行，信道上的未知
装置逐渐减少，搜寻步骤也因此
逐渐下降。由于扫描功能是通过
装置的网页接口完成，所以也可
用携带式装置 (例如平板计算机) 
来操作。因此，即使只有一位调
试技术人员，也可以快速有效地
配置灯具。

按钮控件模块不同于灯具，不具
备模块的光学反馈。然而可以按

下按钮，轻易辨识装置组件。网页
接口上选用的模块，能发送最新
指令。因此该组件就顺理成章地
被指定分配在网页界面上。

许多人员存在侦测感测器都配有
辨识用的发光二极管 (LED)，可
通过闪烁指令予以启动。视当下
的照明状况而定，有时LED不容
易被侦测到，因此 L-DALI 提供了
另一种可行的辨识方式，即在网
页接口上可启动侦测其最新近的动作，只要在网页接
口上点一下该传感器物件列上的符号即可（见图 2）。

使用精灵功能分配传感器
L-DALI韧体提供另一种精巧的方法来侦测并分派传
感器，此方法需要将 DALI 群组和传感器对象指定
分配到恒光控制器对象。只要使用 L-INX 设定软件
将配置档案下载到 L-DALI 装置，即可完成此项程序。

圖1: 掃描

图 2: 传感器按钮
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认证合作伙伴

Arcom 集团公司为一发展迅速的法国中小型企业，
营运重心强调历久弥新的永续经营，与能源管理

和楼宇自动化解决方案的创新改良。公司拥有 75 位
以上员工，年营业额950万欧元，其中的 15 % 投注于
研发，是法国楼宇自动化市场中的佼佼者。

在楼宇自动化市场，Arcom 集团公司拥有超过 30 年以
上经验，并因应建物使用的舒适性，已然开发了一系列
完整产品：供暖、通风、空调、遮阳、照明与空气质量... 
Arcom 公司总部设在勃根地的 Chalon-sur-Saône，本
身为一试点建筑大楼，展示着所有Arcom公司的产品。
 “Aïther”系列 产品，是根据各种开放协议标准而开发，
包括：LonWorks®、DALI...等，并且对于建物改善专
案，具有高度的灵活性，可予以调整适应。暖通空调、
照明、遮阳和空气质量的管理，可经由使用独特的控
制器（HLC 或 HLBC）加以实现。已推出的系列附加
组件，其功能类别都很完整，可配合Aïther 控制器使
用：红外线遥控器、网络恒温控制器、传感器，无线接
收器与蓝牙接收器...且都可与罗伊特系统整合，以创
建更完整的解决方案。

Arcom 公司着眼于其 Aïther 系列产品在商业上部署
的便利性，同时也可一并解决网络整合厂商所面临的
所有问题，于是破釜沉舟、下定决心，建立本身所属
的系统集成商网络，称之为〝Arcom 能源服务网络〞
(Réseau Arcom Energies Services)。RAES 创建于 
2013 年，现拥有七个办事处，营业范围遍及法国全境。
旗下三十位技术人员都定期参加培训，每一技术领域

上均有其专业行家。皮尔 ˙柏德里 (Pierre Borderie)
即罗伊特产品线在Arcom的负责专家，驻点于图尔
市 (Tour) 。他在接受了罗伊特于维也纳所举办的培
训计划后，就在巴黎及其它地区实际施作了几个项目
项目，获得了亲身参与的宝贵经验。皮尔对罗伊特系
列产品的经验，使得今天所有 ARCOM 网络中的成
员，都可在将 Aïther 产品整合到罗伊特系统的过程
中，得到所有问题的解答。

此外，由于各项项目的性
质都不同：学校、办公大
楼、厂房、仓库、商业建筑、
公共设施...〝Arcom 能源
服务网络〞致力倾听客户
的各种要求，然后Arcom
公司就像是顾问，提供各
类创新、成本低廉且可永
续经营的解决方案，范围
从最简单的对象（像是自
动化热水加温器），到最先进的都有。

诚如 Arcom 集团公司首席执行长派屈克˙塔布黑        
(Patrick Tabouret) 每每津津乐道：「〝研究与创新〞 
对于公司成员的发展，其重要性无与伦比。然而在
另一方面，本公司客户和合作伙伴也均希望我们在
所有专业领域上，都要能积极主动，具备弹性。本公
司群体成员的相濡以沫、水乳交融是达成上述要件
的关键因素。ARCOM 网络名下的各处办公场所，均
有其本身自属专业团队，而其在专业上的分享，保证
了ARCOM项目的质量具有高质量，使解决方案得以
成功复制，并且也确保在全国各地，都可维持项目的
稳定性与等质性。

在能源过渡时期，ARCOM集团在寻求企业成长的过
程中，公司与其名下的能源服务网络，在法国境内，树
立了企业创新的绝佳典范。

Réseau Arcom 能源服务网络 
(Réseau Arcom Energies Services)
吉尔伯特 . 方丹 (Gilbert Fontaine)
Tel.：+33 3 85 42 77 88
Gilbert.fontaine@groupe-arcom.com  

Arcom - 群体团队的坚强力量，
中小企业的灵活韧性

随后，所有灯具就需进行辨识认定，如同上述一般。之
后的步骤中，请切换到调适菜单 -> 装置网页接口的 
CLC 绑定控件。在该处按下〝查找传感器〞按钮控
件，以辨认恒光控制器。接者，灯具被指定分配到控
制器，L-DALI 装置将其切换到开，之后又再度切换到
关。同一时间，L-DALI 控制器能够监测察看到哪一个
传感器发出的亮度变化最大，因此而知是这个装置尚
未分配妥当，于是该传感器将自动分配给传感器对象，
连接到恒光控制器上。透过这种方式，可以完成传感
器的分配程序，同时间也能一并实施简单的功能测试。 

传感器校准
着眼于恒光控制器要能具备正常功能，对于已使用
传感器进行校准，实为必要。其中原委倒不是传感器
准确度失真，而是因为在传感器安装位置测量到的
数值，与控制器实际接触的数值不相符合（例如工作
场所的亮度）。

如果想达到理想校准，校准必须在工作场所周边相对
小的区域范围内执行。为达成此目的，可以将房间光线
调暗，暗到照度计测得的数值几乎同等于控制的设定
值。照度计显示的测量值，必须键入 L-DALI 网页接
口，名称为〝测量照度水平〞。L-DALI 接者计算一组
置换数值，介于测量值和输入值之间。为了在较大范
围获致较佳精度，还需要对更多测点进行采样。因此，
请在〝索引〞(Index) 栏选取另一个内存区，然后键入
您首次测量所得的数值。L-DALI 此时会执行基值之
间的线性内插，并且在测量值和用于控制的数值之间，
计算相对的置换数值组。使用这种方法，可加以记录的
校准级别，最多可到七组（参见图3）。通常情况下，恒
光控制设定点的调整，不会经由终端使用者之手，如
此，单一基值的校正已足够使用。

结论
各种DALI系统具有崭新分配与搜寻功能，如果运用   
L-DALI 进行调适，功效愈形快速。此有助于系统整合
商降低工作量及成本，同时也最大程度的减少了在配置
设定时，犯下错误的风险。

图3: 传感器校准

技術锦囊
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SG 控制与整合公司（SGCI）总部设于英国
Cambridgeshire，（英国境内第一家罗伊特
认证合作伙伴公司），专司系统整合，服务内

容多样，从咨询顾问、设计服务与试转运行，一直到
售后服务与技术支持，市场横跨智能建筑与各类建
筑领域。该公司强调有效运用开放式协议楼宇控制
技术（包括 BACnet、LON、KNX、DALI、Modbus 和 
EnOcean），以建构复杂的控制网络与系统，操作、监
视和控制暖通空调、照明、自然通风系统、地面/空气
源热泵，以及位于特定建筑物内其他更多的功能项目。
然而不论系统有多复杂，该公司始终强调简单且直觉
的用户接口（UI）和使用经验（UX）。上述目标要能够
达成，关键在于设计初期就能考虑系统的完整性、充
分了解客户需求，再加上厂商本身能够全盘掌握自我
技术水平 ; 举例言之，在控制盘上作为主控面板使用
的 L-VIS 触控式面板，主要使用目的是让技术人员用
来监测设施状况，然而摆在学校教室里的 L-VIS，却
需要被设计让现场使用者易于控制，各项功能和数
据显示均需易于操作使用。无论如何，这两种触控面
板是非常容易置于同一个网络中，用于同栋建物上的。

由总经理史帝夫˙葛兹平克 (Steve Goldspink) 创办
成立于 2003 年，多年来公司规模不断成长扩大，并于 
2013 年迁移至目前新址。史帝夫拥有专业工程师与技
术人员的强力奥援，可为客户设计并执行（试行运转）
解决方案，客户遍及英国全境。迄今为止，SGCI 公司
运用罗伊特产品与软件，已在英国境内实施完成了各
式各样、范围广泛的专案，最近的项目包括在英国皇
家空军（RAF）基地，对其新型双绞线 LON 网络的建
构与调试运行，藉以监视与控制基地的备用发电系统，
另外，下几页还会介绍另外两个有趣的项目。

在该公司即将推出专案中，一大型乡间宅第将采用罗
伊特相关产品，控制其主要供热系统，纳入游泳池与
灌溉系统等相关设施，并搭配居家层级的 KNX 家庭
自动化系统（亦由 SGCD 公司设计提供），完成全面
整合。使用 L-WEB 将可对地下供暖、通风和照明情
境，实施全面的管理控制。
 
 

SG Controls and Integration Ltd.
Steve Goldspink
Tel: +44 1354 692326
steve@sg-controls.co.uk  
www.sg-controls.co.uk

认证合作伙伴

Schlumberger：
节能解决方案的绝佳范例

Rue de la République, Guebwiller, 
France

approx. 67

LON FT/10, Modbus RTU, MBus, 
IP852

Arcom Alsace Lorraine, BET SERAT, 
Cabinet, Bernard Leibenguth, 
Archidesign, SARL Gilles, Henry, 
CHRISTEN SARL,  Fibres Energivie

2 x LINX-120, 3 x LIOB-101, 5 
x LIOB-102, 4 x LIOB A2, 1 x L 
MBUS20, 1 x LVIS-3ME12-A1,               
1 x LPOW-2415A, 1 x LIOB-100

L-Logicad, L-INX 配置工具,                
L-VIS 配置工具, LWEB-900

相关信息
 
地點 

节点数量 

网络连接架构

项目参与公司 

罗伊特相关产品 

罗伊特相关工具 

法国Arcom Alsace Lorraine公司，是Arcom公司的子
公司，参与了序伦贝格公司 (Schlumberger) 的厂区
重建计划。需要重建部分的厂区以前是工厂，重建工
程将之改造成办公区域。Schlumberger这栋建物获
得了法国Fibres Energivie颁发的，竞争非常激烈的
永续标竿建物标章，着眼于打造节能、舒适及具备艺
术美感的高品质办公场所。

此具有指标意义的建筑项目，早在设计初始阶段，就
已将降低能耗的理念置入，引进自然光、自然冷却，以
及热交换、隔热等手法。

Arcom Alsace Lorraine在此项目中安装了一套楼宇
自动化系统，能够自动监测并管理整栋建筑，同时允
许用户在现场使用范围内自行变更照明、遮阳帘及
温度等设定。会议室也装配了空调箱，用最优化的方
式调节换气。

房间控制也根据不同房间类型──办公室或会议室而
加以设计，如果是办公室，在节能的目标下，除了排程、
使用人员存在侦测之外，还实施了以下的情境模式 ：
•  使用冷/暖气前，优先控制遮阳帘， 
•    采用自动照度控制，若有开窗，则开放在地现场控制，
•  限制现场用户设定温度。 
 

就会议室而言，具体的操作是： 
•   使用人员存在侦测和空气质量传感器，以管控新风；
•  对于照明和温度控制，或透过人员存在侦测辅助，

或透过有限制的手动管理。
 

在该公司即将推出专案中，一大型乡间宅第将采用罗
伊特相关产品，控制其主要供热系统，纳入游泳池与
灌溉系统等相关设施，并搭配居家层级的 KNX 家庭
自动化系统（亦由 SGCD 公司设计提供），完成全面

SG 控制与整合公司： 
英国第一家罗伊特认证合作伙伴 

认证合作伙伴

由左至右: Oliver Turner, Mark Wilson, Steve Goldspink 
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智库大楼位于林肯大学校园内，为各系所提
供办公场所与会议空间。它扮演的角色类
似企业初创时的培育养成中心。

虽然早在 2008 年就已安装了楼宇管理系统（BMS），
却因安装配置得十分简陋，导致之后发生许多设备运
作问题，以及能耗居高不下。为此，林肯大学与罗伊特
认证合作伙伴 SGCI 接洽，探讨可行且具经济效益之
系统更换方案，希望能彻底改善建筑物使用空间的舒
适性，同时降低能耗。

该大楼已安装一组配备 VT 能源回路及相关水泵机组的燃
气锅炉、 两个配备相关泵套的地源热泵（Ground Source 
Heat Pumps）、地下暖气系统（UFH）和 Monodraught 
自然通风系统（NVS）。

SGCI 解决方案使用了范围广泛、由罗伊特生产制造
的产品设备，又因为发现当初安装/配线不甚妥当，因
此也决定为系统重新配线。方案设计了一个新控制盘，
安装在锅炉机房内，此盘有足够的备用容积作为未来
厂房或设备扩增之用。

所有现场的房间或区域控制器都由罗伊特 L-IOB I/O 
控制器取代，并配备温度和 CO2传感器、UFH阀致动
器以及为Monodraught所装设的 Belimo 致动器，，以
提高 BMS 控制自然通风系统的效能。另外也安装了

一个新的气象站，提供风速/风向、雨水平均值和室外
气温测量值。
 

认证合作伙伴

林肯大学 - 
智库大楼，林肯市，英国 

Lincoln, United Kingdom

25

(CEA 709) FT10 & IP852 + Modbus 
RTU & BACnet via LINX-150

SG Controls & Integration Limited

1 x LINX-150, 1 x LINX-111,                          
4 x L-IOB I/O 模組, 18 x LIOB-180,         
1 x L-VIS 觸控螢幕,1 x LPOW-2415A, 
18 x LPOW-2415B

LWEB-803, L-INX 配置工具, L-VIS    
配置工具, L-Logicad (IEC 61131) & 
LPA (LOYTEC Protocol Analyser)

相关信息

SGCI 经由委托，根据  DALI 公开标准，设计并
调适了一套复杂的照明控制解决方案，运用在 
191a 建筑物内未被开发的厂区间，该区域属于 

NAPP 制药公司所有，坐落在剑桥科学园区。

根据客户需求，SCGI决定采用罗伊特 L-DALI 系统，搭
配出入口装设网络PIR 传感器，及一个 12.1 吋 L-VIS 
触控面板帮助现场使用者的可视化（可透过 VNC 远
程接入）。此外，利用双电源供电之工业专用以太网络
交换机，可提供冗余网络。主控面板配备两套电源，使
用 UPS 或发电机备用供电系统，均可予以供电。

该客户主要需求之一是能找出故障的灯具/安定器，并
且能以远程方式，进行紧急照明测试并记录测试结
果。运用 L-DALI 系统可轻易完成此项操作。因为使
用 L-DALI 多功能主控器与 LINX 自动化服务器，可
提供紧急照明的自动测试与监视，也能持续监管监
控所有灯泡和安定器。在整个安装过程，透过全面
采用 L-DALI 技术和 L-DALI 系统，可以落实此种高
级照明控制和管理。

客户端工程团队使用 L-DALI 系统，可将远程 VNC 连
接至 L-VIS 触控面板，进而提供用户图形接口。工程
团队因此而受益良多。此外，也可经由 L-DALI 多功能
主控器的内建网页接口，使用诊断入口网站。紧急照明
测试结果与任何系统或装置故障，如灯泡故障、安定
器故障及紧急控制设施故障等，都可透过 NAPP 内部
网络的电子邮件，回报至工程人员。

NAPP 製藥公司，劍橋，
英國，2015 年

认证合作伙伴

Cambridge, United Kingdom

12 LON, 256 DALI

(CEA-709) FT-10, IP852 & DALI

SG Controls and Integration Ltd (design 
and commissioning), SSE Contracting 
Ltd. (Installation)

2 x LDALI-3E102, 2 x LDALI-3E104,       
2 x LDALI-PWR2-U, 2 x LDALI-
PWR4-U, 1 x LVIS-3E112, 1 x LINX-111

L-INX 配置工具, L-VIS 配置工具, 
L-Logicad (IEC 61131) & LPA (LOYTEC 
Protocol Analyser)

相关信息

所有程序在新 BMS 下的定义为： 

• 锅炉设备的最优化，
• 需量主导的 CT＆VT 能源回路，
• 锅炉/地源热泵之排序，
• 每晚清除网络变量，
• 改善每个房间/空间的 NVS (自然空调系统)和UFH 

两者之控件和接口，
• 利用 CO2 含量，改善自然空调系统之控制，
• 使用设定值调整器与空调系统的超控开关，可提供

用户调整自用房间/空间的功能，
• 业主所有区与客户租赁区的实时时钟占用控制，
• 地面楼层窗户送风系统之安全锁 定，
• 设施危急状况警报，包括送达建物部门和维修团队

的电子邮件通知，
• 所有联机传感器之当前（24小时）与归档（72小时+）

趋势记录，
• 透过 LWEB-803 可视化软件，将用户接口加载至    

多个大学中的个人计算机，以对系统加以存取，其中
包括保护可调节参数中的个人标识号，

• 虚拟专用网 (VPN) 的远程访问，以使 SGCI 可提供
监测和技术支持服务。

地點 

节点数量 

网络连接架构

项目参与公司 

罗伊特相关产品 

罗伊特相关工具 

地點

节点数量

网络连接架构

项目参与公司

罗伊特相关产品

罗伊特相关工具
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认证合作伙伴

自1971年以来，U.Beenck 公司在测量与控制技
术领域上早已龙腾虎跃。时光流逝，众多事物
均已沧海桑田，而该公司向前迈进，从未停歇。

该公司由总电气工程师乌伟 . 毕内克                 (Uwe 
Beenck) 创办建立，创始初期规模不大，却面临快速
成长，之后卓然有成，在市场上声誉卓著，成名因素
在于公司严格要求产品与服务质量。2006年毕内克
离职，之后由罗夫 . 施密特 (Ralph Schmidt) 扛下总
经理的重责大任。具有丰富工作经验、深谙此中技术
门道的乌尔夫 . 布鲁格曼（Ulf Brüggmann，是一位硕
士工程师，任职于 FH 公司电器工程部门)，自 2009 年
以来即已成为罗夫的得力助手。

如今，U.Beenck 公司展现革新精神，以最佳可行方
式，将丰富经验与创意巧思予以结合。该公司被视为

认证合作伙伴，专司建物大楼供电系统的自动化，此
自动化系统也可施作在工业厂房设施以及船舶之上。

该企业采家族经营模式，拥有30多位正式员工，其中包
括生手学徒，公司对于未来应采取何种营运策略，态度甚
为明确。经营方针能在此一年轻团队落实，原因在于目标
明确 - 产生自单一源头的附加价值 - 随时随地拳拳服膺。

自动化技术涵盖的领域十分复杂，U.Beenck 公司提供
可加以妥善运用的服务和解决方案。自动化服务的种
类极其繁多，使得该公司成为〝系统之家〞，所提供的
服务项目涵盖率几乎达到百分之百。服务范围包罗万
象，从项目管理与软件支持，到建构硬件和生产开关
设备。此外，商务部门还需处理行政工作。各项服务
和产品解决方案也不断加以调适以符合最新需求。如

认证合作伙伴

此确保了系统具有高度实用性 - 系统中复杂的控制技
术也包括在内 - 且可与最佳能源使用效率相互结合。

开关设备室和厂房设施建构是 U.Beenck 公司的运
作中枢。在该公司的室内工作室，定制化的开关设备
于此制造，并以功效强大的硬件组件和具有创意巧思
的软件相互组合。

该公司以其完善扎实的专业技能，成为信誉卓著、深
获信赖的全方位服务供货商，其经营理念特别着重
在全心全力创造一系列最大化连锁价值。技术人员和
工程师以实际可行、具专业水平的方式，将各种解决
方案予以实施呈现，效果最好、最契合现实需求、成
本耗用也最少，而且过程透明清楚，时效圆满无缺。 
U.Beenck 公司承揽施作的解决方案，若论花费昂贵，

可说绝无仅有。因为对全部项目的作业流程，会进行
整体评估，因此造就了综合性增益效应，降低了所有
阶段的程序成本。

U.BEECNK GmbH
Spreenende 24
22453 Hamburg
+49 (40) 55 76 19-0
info@beenck.com
U.BEENCK GmbH
Spreenende 24
22453 Hamburg
+49 (40) 55 76 19-0
info@beenck.com

U.Beenck公司 – 

超过四十年的信誉保证

Halstenbek 高級中學 Klubhaus St. Pauli 
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产品新闻 产品新闻

产品新闻
我们最新发布的 L-STUDIO 变
风量空调 (AIR VAV) 系统最近扩
展了其系列产品：LIOB-AIR2 及            
LION-AIR13 两个新型 VAV 控制
器。这两款新型的 VAV 控制器获得 
L-STUDIO AIR 与本公司 LWEB-
900 楼宇管理系统的全方位支持。 

这 两 种 新 的 家 庭 成 员，都 使 用               
LIOB-AIR1 控制器的成本优化版本，
具有更为先进的节约成本精简功能。

下表显示了三个可用 VAV 控制器
之间的主要差异。LIOB-AIR2 的
输 出 /入 计 量 已 经 简 化，也 不 使

用WLAN通讯。如果磁盘空间吃
紧，LIOB-AIR13 提供了一个致动
器，在 VAV 控制器之外独立安装，
而制动器当然会随着 VAV 控制器
共同出货。

01            新型 LIOB 空调控制器

02               新型 L-INX

各 类L- INX自动化服 务器LINX-
10x/20x/11x/21x 的效能都已增
强提升，并且以崭新风貌问世，机
型功能更为强大，其中关系见于

下列简单公式：旧式L-INX + 2即

为新型 L- INX。举个例子，取代
LINX-110的就是新型 LINX-112
所有之前系列产品具备的功能特
色，这些新式机型完全提供，包
括CEA-709、CEA-852、BACnet、 
Modbus、M-Bus、L-IOB I/O、OPC 
XML-DA、可编程逻辑、内建配置
服务器、备份/恢复功能项及远程        
Wireshark。他们在 LNS 内可完
全兼容，旧有备份也可予以恢复。 

新的液晶显示屏具调整旋钮，使
其装置的设定更为容易。两个以
太网络端口可以在开关模式下进
行操作，同时允许菊链安装，从而

降低配线施作WiFi。LENO-80x
配接器可整合各种无线EnOcean
装置。同时也新增功能，可支持
KNX、SMI、电子键入指纹识 别
器，还有自定义串行 协议。他们
还提供更丰富的趋势数据、更多
数量的 OPC 标签和 OPC 客户端。

新型罗伊特装置，像是 LIOB - AIR1、 
LIOB-AIR2 和 LROC-40x，如今
提供专属 MP-Bus，用于 Belimo 
装置的直接连接。MP-Bus 协议在
网络端口配置设定上，显示为一个
新卷标，支持单具装置的点对点模
式，也支持多达 16 具装置的多点
模式。点对点模式为默认模式，并
提供零配置接口，比如附属配备
一具 Belimo 装置的 LIOB-AIR1。

对于多点模式，罗伊特装置提供
网页接口的调适功能。数据点配
置可使 Belimo 装置具有〝稍后调
适〞的选项功能。

经由键入装置序号或使用自动寻
址功能，可将这些装置分配给使
用网页接口的实体装置，职是之故，
使得 Belimo 装置配备了按钮操作
功能。网页接口还允许装置可以暂
时停用、进行更换。

配置软件提供一个 MP-Bus 网络端
口文件夹，在文件夹内可创建各别
装置文件夹，用于每一单机 Belimo 
装置。装置模版连同软件一并运送，
使用此模板可新增这些装置。
 
装置名称与描述可于网页接口重
新取得。在 MP-Bus 装置文件夹
内的数据点，随时可用于可编程逻
辑、各种连接或由 OPC 加以使用。

03          MP-Bus

新型 L-INX

             新型泛用网关 LGATE-90204
LGATE-902 是声名远播 BACnet-
to-LON 网关 LGATE-900 的继任
后起之秀。但它可不仅是个新型
机号，仅能与之前各项功能全面兼
容 - 无论是可用在 LNS 或可回复
旧有备份而言。现今的 LGATE-902 
已然成为全方位泛用型网关，适
用于所有协议，并由其 系列产品 
LGATE-950 予以支持。这包括内
建支持功能，可用于 BACnet、LON 
和 Modbus。一个新型 EXT 网络
端口，可支持外部配接器，适用于
M-Bus、KNX 及 SMI。LGATE-902 
也可搭配 LWLAN-800 配接器，使
用 WiFi，此外无线 EnOcean 装置
可与 LENO-80X 配接器进行整合。

新的液晶显示屏配备了LGATE-902 
调整旋钮，使装置设定更为简易。
所具有的两个以 太网络端口，可
以在交换 器 模式下运作，并允许
菊链式安装，从而简化配线施作。 
LGATE-902 具备 KNXnet/IP，可
提升 IT 部门维修效能。其中也包
括了嵌入式 OPC UA 服务器，获
得了全方位功能证书认证。再加上 
LWEB-802 全方位支持，如今要
在图形页面上撷取 LGATE-902 相
当容易。该装置也提供更为丰富的
趋势数据与整合式 SNMP 服务器。

防护 LGATE-902 安全的项目无处
不在：内建防火墙、一个经由使用 

HTTPS 完成安装的网页接口、还
有两个以太网络（LAN 与 WAN）上
独立的 IP 网络。藉由使用独立网络，
建物网络可隔离运作于办公业务网
络之外。更有甚者，LGATE-902 可
连接两个隔离的建物网络网域，比
如 BACnet/IP、数量更多的 OPC 标
签，还有更为众多的 OPC 客户端。

提升 IT 部门维修效能。其中也包
括了嵌入式 OPC UA 服务器，获
得了全方位功能证书认证。再加上 
LWEB-802 全方位支持，如今要
在图形页面上撷取 LGATE-902 相
当容易。该装置也提供更为丰富的
趋势数据与整合式 SNMP 服务器。

防护 LGATE-902 安全的项目无处
不在：内建防火墙、一个经由使用 

如 BACnet/IP、数量更多的 OPC 标
签，还有更为众多的 OPC 客户端。
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活动回顾活动回顾

本公司所举办之国际性专家会议的出席记录

2015年，从10月20至21日，罗伊特在维也纳主
办了第五届楼宇控制研讨会。一百多位来自世
界各地的与会贵宾，对产品介绍和之后举办的

产品展览都深感兴趣。此外，专家讨论和网络交流都
是议事行程上的重头戏。

开幕重要活动是罗伊特开放参观之旅，于 2015年10月 
19日，在位于维也纳的罗伊特公司总部隆重展开。游览
所过之处，遍及全栋大楼与生产部门，为与会大众提
供天赐良机，得以一窥现代企业的舞台幕后到底是何
新天新地。

随后两天里，多采多姿、内容丰富的节目陆续呈现。            
罗伊特产品经理在现场带来了多次展演，娓娓道出
公司历年来的重要发展和创新过程。会场中并举办
产品展览，向与会来宾传达在现时今日，楼宇和房间
自动化所面临的挑战，以及罗伊特在面对这些挑战
时所采取的因应之道。期待下次 2017 年研讨盛会!

L-Express 1/2016 27

楼宇控制
2015「buildings under control」年研讨会
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活动回顾

绿能建筑研讨会首度在北美举办，议题重点是
建物楼宇之永续经营与发展。罗伊特从11月 
18日到20日，出席了此次活动，参与盛会的动

机在于经由提供整合式高效能楼宇自动化与控制，进而
对节约能源，贡献一己之力。罗伊特凸显的重点，是经由
开放式协议而得以操作的可完全调光式照明控制解决方
案。此方案允许建筑师与设计师拥有更大自由空间，能从
多家厂商产品中择优选取，之后造就建物大楼能够拥有
最优质的效率和运作。

此外也阐释了新的控制理念，这种理念能让建筑设
计师站在专业构思的角度，将建筑物加以整合。此类
概念为建筑师开启了思维大门，可使其从自动化的立
场，更加了解本身的设计应该如何运作。使用罗伊特 
L-STUDIO，就能以建筑师所思考认同的方式，将楼
宇控制系统加以整合，整合过程自建物本体开始，接
着是门、各个区域，一直到自动化，最终就可以满足
空间需求。如果整合所有层级项目的能源数据，就可
以符合绿能建筑验证 (LEED) 需求规范 ; 整合的层级
范围遍及私人空间、各个区域、门窗或整体建物。楼宇
控件的动态式重新配置功能，可在承租户需对建物加
以装修或改建时，节省相关资源成本。

美国绿建筑协会年会暨博览会(Greenbuild)，
2015 年，美国华盛顿特区

活动回顾

从2016年的1月25到27日，尽管美国东部大
半地区气候恶劣，AHR博览会仍然隆重开
幕，迎接蜂拥而来的大批观众。罗伊特为

此盛会中的一员，展现示范了最高级的楼宇自动化。

展出项目是以 IP 为基础装置设施的全系列产品，众所
瞩目的焦点是同时性多协议  LION-AIR 变风箱控制器。
展示项目也包括装置上的大型输出/入计数功能、创建 
HTML5 网页的简易方式，以及在深具时尚设计外形风
格的 L-STAT 网络恒温控制器上、显示数据的功能，凡
此种种均使与会来宾印象深刻。至为重要而让与会大
众感到惊艳者，莫过于使用全面系统图形，即可快速
完成变风量空调系统 (VAV) 部署的功能，较之以往
传统上所使用的系统方式，在速度上显著提升。 罗伊
特公司在会场也同时展出 L-DALI 照明控制解决方案。

暖通空调与制冷产业 (HVACR) 对网络的自动化知之
甚详。因此，若能对完整照明控制系统的诸多优点有所

认知，并且也了解此系统能够提供有用信息和管理功
能，将很容易打动人心。

最重要的是，来宾们对初逢乍见的 LWEB-900，都留下
了基本认知印象。与会观众不仅认定该顶级管理系统
为一图形用户界面，更认同该系统是事业营运与管理
的有效工具，深具灵活弹性与实际效益，也能提供分
析性数据、报表、HTML5 网页，和其他快速方法，用
以编辑和控制大量数据。

罗伊特感谢所有来宾拨冗参观本公司展示摊位，并诚
挚希望能在 2017 年与大家重逢相聚！

美国国际空调、供暖和制冷展(AHR Expo)，
2016年，美国奥兰多
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罗伊特美洲分公司

林肯 物业公司  (The Lincoln Proper ty          
Company) 着手进行一个项目，针对占地 
32000 平方英尺、获得 LEED（能源与环

境设计领导地位奖）的商业大楼，其内部租户的扩建
工程，实施 DALI 照明控制解决方案，施工地点位于华
盛顿大都会区，一栋荣获 LEED 金牌认证的大楼内。
承租户所承租的地方，在东边和南边，阳光可照射到
的空间较大，而大部分这些空间却都属于办公区域。

为了能善加利用自然光照，房屋内部的办公室都安装了
隔热玻璃。许多小型与大型的会议室的设计也纳入此
类方式。同时也将一个大型中央休息室设计成为空间

〝枢纽〞，让受邀而来的宾客，能在舒适场所，享受一日
中的美味餐点与社交应酬氛围。

应大楼业主要求，特别安装了罗伊特L-DALI控制装
置，并且将所需的照明控制功能项，全部整合到现有 
LonWorks楼宇自动化系统。业主也与设计团队合作，
选用了照明组合封包，内含所有 DALI 液晶显示屏兼
容产品。

所有私人办公室、会议室和休息室都装配了本机调光
控件。开放式的办公区间也配备了恒光控制。 当地的
能源法律规定必须安装占用控制功能。

DALI 照明系统允许所有区域均可设定照度水平，同时
也让租户能调整本身工作空间的照明亮度，以满足各
自期望的照明需求。

系统使用前后的耗能比较数据业已完成，并由此得知
占用期间的整体照明能耗已降低了 50％ 以上。

百汇中庭大厦的租户扩建项目工程

在 2015 年 9 月 14 日，諾伯特 ˙賴特 (Norbert Reiter) 和傑格 . 韋斯克伯 (Jörg Welskop) 橫渡了整個
池塘，大駕光臨到羅伊特美洲分公司，於該處有13名學員，分別來自不同國家的認證合作夥伴公司，
包括美國、加拿大和台灣，大家都參加了這次的羅伊特培訓之旅，共同研究 VAV 系統 LIOB-AIR。 

罗伊特培训班(L-TRAIN)巡回中

L-TRAIN

在美丽的皮沃基湖畔享受美味
午餐
由左至右：Fred Arnold,      
Sonny Coleman, Gary Dick, 
Adam Wolfersberger, Richard 
McClay, Rick Joyner, Jim S. 
Claire, Joe Lefebvre, Drew 
Warwick, Francois Fournier, 
Daryl Clasen, Norbert Reiter,  
Michael Lee, Robert Zhu, 
Jörg Welskop.Jörg Welskop.

Washington DC, USA

LonWorks, DALI

Lincoln Property Company

approx. 450 DALI compliant LED 
lighting fixtures 

4  x LDALI-3E104, 8 x LDALI-
PWR4-U, 105 x LDALI-MS1, 85 x 
LDALI-BM1

相关信息 www.lpc.com

罗伊特培训教练团
由左至右: Fred Arnold, 

Norbert Reiter, Daryl 
Clasen, Jörg Welskop 

地點

节点数量

网络连接架构

项目参与公司

罗伊特相关产品

罗伊特相关工具
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葡萄酒肉餅與香草小麥片

制备香草小麦片，蔬菜汤煮开并添加小麦片。开中火，让米饭焖煮20分
钟。马铃薯洗净并切成小片。香草洗净，摘去叶，剁碎。青葱切成环状薄
片。混合小麦片、香草、油、鲜奶油、葱花和柠檬碎片，用食盐、辣椒、胡
椒调味。

小心把青葱切成小块，放入奶油稍微煮一下。加入红糖搅拌成为焦糖。
加入葡萄香醋，结成块状后再熬煮，倒入葡萄酒和红酒。中火熬煮，再
加入蔬菜浓汤。当酱汁呈现均匀乳状后，加入冷冻奶油。捶打肉饼成为
薄片，加食盐与胡椒调味，在薄片的一面撒上面粉。 用大而重的锅加热
奶油和油。中火稍微烘烤撒上面粉的肉饼面约两分钟，再翻面。添加鼠
尾草，淋下酱汁，用小火炖约一分钟。最后，在小牛肉片上加入小麦片和
葡萄酒酱汁。敬祝胃口大开!

罗伊特ABC烹饪教室

內容成份
牛肉肉饼 4 片，从上部切下的小牛肉片 
4 大匙油 
2 茶匙奶油 
50 克面粉 
8 片鼠尾草 
食盐和胡椒 

葡萄酒调味
1/2 把青葱 
2 大匙黑糖 
2 大匙奶油 
2 大汤匙陈年香醋 
50 毫升红酒 
100 毫升红酒 
250 毫升浸调味汁牛肉
（从玻璃杯中取出）
1 大汤匙冰冻奶油（用于调味）

香草小麦片
150 克小麦片 
500 毫升蔬菜汤 
250克马铃薯  
1/2 把青葱  
1 把荷兰芹 
1 把薄荷叶 
1 把香菜
2 枝百里香 
食盐 ，新鲜胡椒粉 
1 大汤匙冷压橄榄油
1 大汤匙冷压芥菜籽油，
磨碎新鲜柠檬若干，切碎辣椒若干 
2汤匙法式酸奶油

Gewinnspiel

庆祝罗伊特快讯第十次出刊！有机会赢得一全新的 L-VIS 触控面板

第十期罗伊特客户快讯杂志 (L-Express customer magazine) 已发行出版 - 真是值得大肆庆祝一番！为
读者呈现的文章、图像和报导，既要趣味横生也要兼具知识性与教育性，自始至终都是莫大挑战。然而，
对于如此挑战，我们乐于拥抱。我们也许下承诺，会在未来殚精竭虑、全力呈献深具可读性和吸引力的

刊物内容。在此对亲爱的读者致上诚挚谢意，若完成此项测验，机会将翩然降临，让您赢得梦幻奖品。我们会在所
有提供正确答案的参赛者中，抽出得奖者，并赠送最具时尚风格的七吋银色 L-VIS 触控面板（LVIS-3ME7-G1）。请
将您解决方案答案单字，在2016年5月31日以前，传送至 loytecinfo@loytec.com。 热情参与，值回票价!祝您好运!

参赛规定：
抽奖结果不得循法律途径予以追索求偿。 奖品无法兑换现金。得奖者将以书面通知。此次测验中所收集的信息属于主办公司所有，不得转让给任
何其他第三方。

1) 罗伊特将于 2015 年 10 月，主办第五届
楼宇 _____________ 研讨会。请问空格中
应该填上哪个字?2）罗伊特是哪一个组织协
会的成员，并且也已许下承诺，要在无线通
信的领域上奉献一己心力？3）哪种软件可用
于 L-ROC 房间控制器的编程？4）罗伊特所
推出、可使用在 CEA-709 和 IP-852（以太
网络/IP）的通用网络接口，其名称为何？5）
AST 中的 S 是什么意思？警报，_________
，趋势记录？6）本公司 L-VIS 触控面板很容
易让人以为是某名流或某名牌的名称，请问
此名称为何?（答案就在名称本身）7）除了
美洲以外，请问罗伊特还在哪一洲拥有分公
司？8）同样的，在 2015 年，罗伊特被评选
为奥地利领先企业的其中之一。请问本公司
获得的奖项是金牌、银牌或铜牌?9）罗伊
特总部设在奥地利的哪个城市？10）罗伊
特照明控制系统基础设施的运作，是根据
哪些协议？

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10

Gewinnspiel

为奥地利领先企业的其中之一。请问本公司

牛刀小试

測驗
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自2014年12月，托马斯 . 兰诺一直在造就罗伊特
销售部门的精实壮大。身居销售人员职务，他主
要的服务对象是奥地利客户。当然，邻近国家的
销售活动也属于他的职责范筹，原因不仅在于这
些项目跨越国际，也因为这些项目是诸多奥地利公
司在国外从事的活动。

湯瑪斯在致力開發這些商業活動時，都會遵
守原則，讓建設工程按照預定規劃持續進
行，如此可確保羅伊特技術在運用上能發

揮潛在效益，另外，對於認證合作夥伴廠商，他也提供
支援，協助開發銷售羅伊特問題解決方案。尤有甚者，
羅伊特產品與服務涉入房地產行業的程度正日益加
深，湯瑪斯對此已洞燭機先，密切注意。在他對市場
所作的諸多觀察版面中，規劃中的公司是另一塊 拼
圖，對這些公司，他提供相關新聞和最新發展。對他
來說，身處在如此競爭激烈的市場，所面臨的特殊挑
戰，就是去認定哪些人具有決策權限，然後制定行動

方針，盡可能讓這些人認識羅伊特。當然，如此的工作
會讓他和社會上許多不同人士會晤面談。對他來說，
或許就是這個部分的工作，讓他備感奮發昂揚，因為
使他感到興趣的其實就是人、還有人的生活背景，態
度和動機。他的理念是遵循事物義理，持之以恆，並
從成果獲得激勵。

一路走來，始終如一，他在追求自己職業生涯上也已
得其所哉。對於能擁有現今一切，湯瑪斯歸功於 HTL   

（理工專科學校）所受的教育，使他學到了通訊工程
規劃的相關課程。從學校畢業、服完兵役後，他決定
專心研究資訊科技。

這些年來，他一直擔任專案技術人員的工作，從事資
訊技術配線。他對剛問世不久的結構化樓宇配線（很
久很久以前稱之為 第 5 類別）很感興趣，不過誤碼率
光學技術也吸引了他關注的眼神。對於誤碼率光學技

術線路連接，他還親自進行拼接和測量工作。就在那
時候，他想要成為銷售專員，而且渴望的程度與日俱
增。終於，他的前雇主梅汀 . 紹爾 (Mattig-Schauer) 
提供了此次機會，於是他就開始任職於奧地利電信
公司 (Telekom Austria)。其後數年，幾個重要的生
意往來對象，其中包括 ÖBB （奧地利聯邦鐵路）都
成了他的客戶。之後湯瑪斯接獲命令，替一家瑞士公
司成立了分公司，也成了 Österreich 鑽石公司的總
經理，在誤碼率光學和連接
器職場領域上的表現甚為活
躍。經過六年成功的職場
生涯後，湯瑪斯轉換跑道，
任職於 Kapsch 公司企業
集團，負責銷售設施解決
方案，像是安全技術、控制
站、資訊技術基礎設施，媒
體技術和資訊技術配線
解決方案。湯瑪斯在 
Kapsch 公司服務五
年，又在  PORREAL 
公司待了一陣子，這
兩家公司的歷練培
育他深刻的洞察力，
讓他得以掌握建築
公司的運作過程和
組織模式，此時的
湯瑪斯尋覓到了通
往羅伊特的康莊大
道。他為何對羅伊
特情有獨鍾？〝技
術能力具有高度
水準，再加上考量
到所有員工、以
問 題 解 決 方 案
為導向的行事風
格，確 保了所 有
承諾均可實踐兌
現，真 的 是 面 面
俱到！〞

〝信守承诺〞
托马斯 . 兰诺，罗伊特销售部门

培訓班表

www.loytec.com/training

员工浮世绘

LTRAIN-LINX
L-INX自动化服务器编程（3天）
•   L-IOB I/O模块的配置
•   创建IEC 61131-3应用程序
•   应用程序的测试和侦错
•   使用警报、排程、以及趋势（AST!）
•   使用罗伊特函数库

Vienna - Austria
2016-04-04 (GER)
2016-05-09 (ENG)
2016-06-06 (GER)
2016-09-26 (GER)

2016-10-10 (ENG)
2016-11-07 (GER)
2016-11-28 (ENG)

Pewaukee, WI - 
USA
2016-06-06
2016-09-19
2016-11-14

LTRAIN-GATEWAY
网关应用以及数据点管理（2天）
•   罗伊特数据点概念
•   CEA-709, BACnet, M-Bus, Modbus, OPC XML-DA
•   本地端和远程的AST! 功能
•   以L-GATE，L-Proxy以及L-INX，构建网关应用

Vienna - Austria
2016-05-23 (ENG)
2016-06-16 (GER)
2016-09-12 (GER)
2016-11-17 (ENG)

LTRAIN-LIOB-AIR
以LIOB-AIR控制VAV-系统（2天）
•  LIOB-AIR系统简介
•   调整装置模板
•   创建一个完整的变风量系统
•   图形用户接口之应用
•   连接到AHU

•   整合至BACnet及CEA-709
系统

•   高阶功能、范例和用例

Vienna - Austria
2016-06-20 (GER)
2016-06-23 (ENG)
2016-08-30 (GER)
2016-10-04 (ENG)

Pewaukee, WI - 
USA
2016-03-07
2016-06-27
2016-09-15
2016-11-21

LTRAIN-BMS
LWEB-900楼宇管理系统（2天）
•   LWEB-900 系统简介
•   LWEB-900 项目设定
•   LWEB-900 视景使用
•   LWEB-900 用户管理

Vienna - Austria
2016-03-03 (ENG)
2016-04-07 (GER
2016-05-12 (ENG)
2016-06-09 (GER)

2016-09-29 (GER)
2016-10-13 (ENG)
2016-11-10 (GER)
2016-12-01 (ENG)

Pewaukee, WI - 
USA
2016-06-09
2016-09-22
2016-11-17

LTRAIN-DALI
L-DALI照明控制（2天）
•   DALI简介
•   罗伊特DALI控制器的特色
•   配置罗伊特DALI控制器
•   建立一个DALI网络
•   DALI安装的故障排除

Vienna - Austria
2016-05-02 (ENG)
2016-06-13 (GER)
2016-10-06 (GER)
2016-11-21 (ENG)

Pewaukee, WI - 
USA
2016-05-09
2016-12-12

LTRAIN-GRAPHICS
L-VIS 和 L-WEB的图形设计（2天）
‧  以L-VIS/L-WEB 配置工具配置软件创建L-VIS和LWEB-803项目
‧  以L-INX和LWEB-803创建分布式可视化应用
‧  使用模板进行高效率的项目设计

Vienna - Austria
2016-05-30 (ENG)
2016-06-02 (GER)
2016-10-17 (GER)
2016-11-24 (ENG)

Pewaukee, WI - 
USA
2016-05-11
2016-12-05

LTRAIN-LROC
L- ROC室内自动化（2天）
•   基于模板项目进行系统设计
•   为模板项目创建IEC 61499应用程序
•   创建虚拟房间作业单位，并以LWEB-802/803进行操作
•   创建平面图可视化应用
•   整合至LWEB-900
•   应用程序的参数设定、测试以及侦错
•   重要的IEC 61499功能块的概念和功能特色

Vienna - Austria
2016-04-18 (ENG)
2016-04-21 (GER)
2016-09-20 (GER)
2016-09-22 (ENG)

2016-10-20 (GER)
2016-11-15 (ENG)

所有的培训课程将会在罗伊特总部，位于
维也纳，奥地利(Vienna,Austria)或罗伊
特美洲分公司，位于皮沃基，威斯康星州  
(Pewaukee,WI)，此课程将包含德语及英语。
额外的培训班表可酌应要求而提供，如需更
详细信息请联络 sales@loytec.com

“Try to set the course 
towards LOYTEC“

經理，在誤碼率光學和連接
器職場領域上的表現甚為活
躍。經過六年成功的職場
生涯後，湯瑪斯轉換跑道，
任職於 Kapsch 公司企業
集團，負責銷售設施解決
方案，像是安全技術、控制
站、資訊技術基礎設施，媒
體技術和資訊技術配線
解決方案。湯瑪斯在 
Kapsch 公司服務五
年，又在  PORREAL 
公司待了一陣子，這
兩家公司的歷練培
育他深刻的洞察力，
讓他得以掌握建築
公司的運作過程和
組織模式，此時的
湯瑪斯尋覓到了通
往羅伊特的康莊大
道。他為何對羅伊
特情有獨鍾？〝技
術能力具有高度
水準，再加上考量
到所有員工、以
問 題 解 決 方 案
為導向的行事風
格，確 保了所 有
承諾均可實踐兌
現，真 的 是 面 面
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LROC-400
所有关于房间自动化
问题之解答

LOYTEC electronics GmbH • Blumengasse 35 • 1170 Vienna, Austria • www.loytec.com • info@loytec.com 

• 全面性房间自动化应用项目 
• 整合暖通空调、照明控制，遮阳帘控制以及安全功能 
• 根据 VDI3813，制定完整性功能程序库 
• 立即定义与变更房间配置 
• 以房间为区隔标准的 IP 连接 
• 创立每一房间隔间的 AST! (警报、排程、趋势纪录)  
• 同时整合 BACnet、LON、KNX、OPC  XML-DA 与 

OPC UA、DALI、Modbus、SMI 以及 EnOcean 
• 无缝连接至楼宇管理 

• 低成本配线的双以太网络 
• 经由 LWLAN-800 使用 WLAN
• 支持 SSL 与 HTTPS 以获得安全的数据通讯 
• 内建防火墙 
• 经由 L-STAT 或 L-VIS 触控面板实施房间操作 
• 客户专用图形页面的网络可视化
• 直接在装置上储存用户所设计的项目文档


