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1 Einleitung 

1.1 Übersicht 

LWEB-802, LWEB-803 und LWEB-APP sind grafische Benutzerschnittstellen für das 

Bedienen und Beobachten von Gebäudeautomationssystemen. LWEB-803 (siehe 

Abbildung 1) ist eine Windows-Anwendung, die auf dem PC installiert werden muss, 

LWEB-802 (siehe Abbildung 2) hingegen ist eine Webanwendung, die in einem 

Webbrowser ausgeführt wird. LWEB-802 ist daher plattformunabhängig. LWEB‑APP 

(siehe Abbildung 3) ist für Android- und iOS-Systeme verfügbar und kann aus dem Google 

Play Store und dem Apple Store heruntergeladen werden. 

 

Abbildung 1: Anlagenbild einer Lüftungsanlage in LWEB-803 
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Abbildung 2: Anlagenbild einer Lüftungsanlage dargestellt von LWEB-802 in Google Chrome 

 

Abbildung 3: Raumsteuerung in LWEB-APP 

LWEB-802/LWEB-803/APP verwenden das standardisierte OPC XML-DA Web-Service, 

um mit entfernten LOYTEC Geräten zu kommunizieren. Eine vollständige Liste der 

unterstützten Geräte finden Sie in Kapitel 8. Der Einsatz von Web-Services erlaubt eine 

einfache Handhabung und eine problemlose Kommunikation über Firewalls hinweg. 

Die Gestaltung von LWEB-802/803/APP Grafikseiten erfolgt über die Software 

L-VIS/L-WEB Configurator. In kürzester Zeit lassen sich damit Grundfunktionen 

definieren und ansprechende Grafikseiten entwerfen, ohne Kenntnisse in HTML, Java, etc. 

haben zu müssen. Dynamische Informationen werden über Zahlenwerte, Texte, wechselnde 
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Symbole, Balkendiagramme, Analoginstrumente, Trendlogs, Alarm- und Ereignislisten 

oder Zeitplan-Bedienelemente dargestellt. 

Gemeinsame Fähigkeiten: 

• Darstellung von dynamischen Grafikseiten aus LOYTEC Geräten 

• Verwendet Web-Services zur Kommunikation (OPC XML-DA) 

• Verknüpfungen von verteilten LWEB-802/803 Projekten für eine durchgehende 

Bedienung 

• Seitenerstellung mit L-VIS Configurator 

• Unterstützt verschiedene grafische Auflösungen 

• Erlaubt den Zugriff auf Automationsfunktionen wie Alarming, Scheduling und 

Trending (AST™) 

LWEB-802 Fähigkeiten: 

• Unterstützt die folgenden Webbrowser: Google Chrome (empfohlen), Firefox, 

Microsoft Edge, Android Webbrowser, iOS Webbrowser 

LWEB-803 Fähigkeiten: 

• Darstellung von Seiten ohne Rahmen oder/und mit transparentem Hintergrund 

• Läuft auf Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, 

Windows Server 2022. 

• Anwesenheitserkennung: LWEB-803 kann wie ein Anwesenheitssensor verwendet 

werden. Solange der Benutzer auf dem PC aktiv ist, kann LWEB-803 den Wert eines 

Datenpunkts aktualisieren. 

LWEB-APP Fähigkeiten: 

• Unterstützt Android- und iOS-Systeme und kann aus dem Google Play Store und dem 

Apple Store heruntergeladen werden 

• Unterstützt Raumautomation mit LOYTEC Bluetooth Sensoren 

 

1.2 Anwendungsbereich des Handbuchs 

Dieses Handbuch umfasst die LWEB-802 und LWEB-803 Visualisierung. Zusätzlich erhält 

man eine Übersicht wie der L-INX/L-GATE Configurator zum Erstellen der Konfiguration 

für LOYTEC Geräte verwendet wird und wie der L-VIS/L-WEB Configurator zum 

Erzeugen eines LWEB-802/803-Projekts dient. Detaillierte Anweisungen über den L-

INX/L-GATE Configurator können im LOYTEC Geräte Benutzerhandbuch [2], 

Informationen über den L-VIS/L-WEB Configurator im L-VIS User Manual [1] gefunden 

werden. Der LWEB-900 Server wird im LWEB-900 Benutzerhandbuch [3] beschrieben. 
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2 Was ist neu in LWEB-802/803/APP 

2.1 Neuigkeiten in LWEB-802/803/APP 5.0.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Unterstützung für Webkameras 

Die Anwendung unterstützt jetzt WebRTC-Kamerastreams vom LWEB-900-Server und 

ermöglicht so die Integration von Echtzeit-Videodaten. Zusätzlich können Webcam-Bilder 

nun gedreht und gespiegelt werden, sodass Benutzer die Kameraperspektive flexibel 

anpassen können. 

Aktualisierung des Technologie-Frameworks 

LWEB-APP wurde auf ein neues Benutzeroberflächen-Framework umgestellt, um Leistung 

und Wartbarkeit zu verbessern. LWEB-803 verwendet nun WebView2 als Rendering-

Engine, was die Kompatibilität und Darstellungsqualität erhöht. Aufgrund von 

Inkompatibilitäten mit diesen Änderungen wurden folgende Funktionen entfernt: 

• OPC-Aktualisierungsmodus „nur manuell“ 

• Designansicht 

Verbesserungen bei Trendgrafiken 

Die Trendgrafiken wurde durch eine verbesserte automatische Skalierung der Werte 

optimiert. Darüber hinaus wurde die Anzeige des Trend-Cursors für binäre Werte 

überarbeitet, sodass bei entsprechender Konfiguration Multistate-Lables angezeigt werden 

können. 

2.2 Neuigkeiten in LWEB-802/803/APP 4.6.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Wichtig: Diese neuen Funktionen benötigen L-VIS/L-WEB Configurator Version 8.0 

Neue iCalendar Scheduler 

LOYTEC-Geräte unterstützen eine neue Scheduler-Objektklasse, die auf iCalendar-

Terminen basiert. Die iCalendar-Scheduler können alternativ zu generischen Schedulern 

verwendet werden. Sie unterstützten erweiterte Funktionen wie Termine, die sich über 
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Mitternacht erstrecken oder mehrere Tage andauern, flexible Wiederholungsmuster, die aus 

Outlook bekannt sind und Buchungsinformationen. Externe iCalendar-Datenquellen 

können mithilfe einer Kalender-URL importiert werden, wodurch die Daten aus 

veröffentlichten Outlook- oder Google-Kalendern abgerufen werden können. LWEB-

802/803/APP wurde erweitert, um iCalendar-Scheduler mit dem Scheduler-Control 

anzuzeigen. 

 

Abbildung 4: iCalendar-Termin, der sich über Mitternacht erstreckt 

Unterstützte Betriebssysteme 

Das Betriebssystem Windows Server 2012 wird nicht mehr unterstützt. Unterstützung für 

Windows Server 2022 wurde hinzugefügt.  

Neue Option „ungleich“ für Aktionsauslöser 

LWEB-802/803/APP unterstützt die neue Option, eine Aktion nur dann auszuführen, wenn 

ein Datenpunktwert ungleich einer Konstanten ist. 

 

Abbildung 5: Neue Option „ungleich für Aktionsauslöser 

2.3 Neuigkeiten in LWEB-802/803 4.4.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Wichtig: Diese neuen Funktionen benötigen L-VIS/L-WEB Configurator Version 7.6 
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Band Modus für Trend Controls 

Trend Controls unterstützen eine neue Methode zur Visualisierung von Trenddaten als 

farbige Bänder, die übereinandergestapelt werden können. Anstatt den Wert in eine 

Position auf der Y-Achse zu übersetzen, wird der Wert verwendet, um die Farbe des 

Bandes mithilfe einer Farbtabelle zu steuern. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem L-VIS 

Benutzerhandbuch [1]. 

 

Abbildung 6: Band Modus für Trend Controls 

 

Verbesserte Balken-Anzeigen 

Balken-Anzeigen haben eine neue Option für abgerundete Enden, einen breiteren Rahmen, 

sowie die Möglichkeit, den leeren Balken-Bereich mit einem Farbverlauf zu füllen. Neue 

Farbeinstellungen für die Achsen bei nebeneinanderliegenden Balken, sowie eine separate 

Farbe für die Teilstriche, ermöglichen eine bessere Einstellung der Farben. Einzelheiten 

dazu finden Sie im L-VIS Benutzerhandbuch [1]. 

 

Abbildung 7: Balken mit abgerundeten Ecken 

2.4 Neuigkeiten in LWEB-802/803 3.8.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 
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Neue Option "Im selben Fenster öffnen" für Seitenaktionen 

Die Aktion „Gehe zu Seite“ kann verwendet werden, um eine Verknüpfung zu einem 

anderen LWEB-802/803-Projekt herzustellen. Die Option, das Zielprojekt im gleichen 

Fenster anzuzeigen, wurde hinzugefügt (siehe Abbildung 8). Einzelheiten entnehmen Sie 

bitte dem L-VIS Benutzerhandbuch [1]. 

Wichtig: Diese neuen Funktionen benötigen L-VIS/L-WEB Configurator Version 7.4 

 

 

Abbildung 8: Grafische Ansicht im selben Fenster anzeigen 

Benutzerverwaltung auf den Geräten 

LOYTEC Geräte ab Firmware-Version 7.4.0 bieten eine einfache Benutzerverwaltung zum 

Anlegen von Benutzern und Passwörtern. Benutzern können Rollen zugewiesen werden, z. 

B. die Rollen „admin“, „operator“ oder „lweb“. Benutzer mit der Rolle „lweb“ können nur 

LWEB-802/803-Projekte verwenden und haben keine anderen Zugriffrechte. 

Die Web-Benutzeroberfläche auf dem Gerät ermöglicht das Erstellen, Löschen und Ändern 

von Benutzern und das Zuweisen von Rollen: 

 

Abbildung 9: Benutzerverwaltung auf dem Gerät 
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Abbildung 10: Benutzer in LWEB-802/803 konfigurieren 

Unterstützte Webbrowser 

Die Unterstützung für Internet Explorer 11 wurde beendet. 

Imports und Exports von Projektkonfigurationen 

Im Dialog Verbindung bearbeiten kann eine Projektkonfiguration exportiert werden. Um 

die Projektkonfiguration zu importieren, erstellen Sie eine neue Verbindung und wählen Sie 

Import… aus dem Überlaufmenü. 

 

Abbildung 11: Verbindung exportieren 
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Abbildung 12: Verbindung importieren 

LWEB-900 Webansichten 

LWEB-803 kann jetzt die LWEB-900 Webansichten anzeigen (z. B. Parameteransicht, 

Master-Scheduler-Ansicht, Alarmansicht). 

 

Abbildung 13: LWEB-900 Web-Ansichten in LWEB-803 

2.5 Neuigkeiten in LWEB-802/803 3.6.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Wichtig: Alle neuen Funktionen benötigen L-VIS/L-WEB Configurator Version 7.2.0 

Neues Control: Kreisdiagramm 

Eine neue Art von Control erlaubt die Darstellung von Kreis- oder Ring-Diagrammen auf 

Basis von mehreren an das Control angeschlossenen Datenpunkten. Das neue Control ist im 

L-VIS-Benutzerhandbuch [1] genau beschrieben. 
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Abbildung 14: Kreisdiagramm 

Balkendiagramme 

Die Balken-Anzeige wurde erweitert, um aus einer Reihe von an das Control 

angeschlossenen Datenpunkten auf einfache Weise Balken-, oder Stapeldiagramme zu 

erstellen. Darüber hinaus wurden Erweiterungen vorgenommen, um Balken auf der Null-

Linie zu fixieren, oder die Balkenfläche mehrfarbig bzw. mit Farbverläufen aus einer 

Farbtabelle zu füllen. Im L-VIS-Benutzerhandbuch [1] können die Details dazu 

nachgelesen werden. 

 

Abbildung 15: Mehrere Balken nebeneinander 

 

Abbildung 16: Stapeldiagramm 
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Automatischer Zeilenumbruch 

Controls die Text ausgeben, also Text-, Zahlen- oder Datumsfelder im Text-Modus, können 

eine neue Funktion zum automatischen Zeilenumbruch verwenden, um nach Bedarf 

zusätzliche Zeilenumbrüche in die Ausgabe einzufügen, wenn Zeilen zu lang sind. 

Farbverläufe 

Farbtabellen bieten eine neue Option, um mit nur wenigen Einträgen in der Farbtabelle 

fließende Farbverläufe zu erzeugen. In diesem Modus werden die Werte nicht direkt auf die 

Farbe des entsprechenden Intervalls umgesetzt, sondern es wird eine Mischfarbe aus den 

zwei Farben der Intervallgrenzen interpoliert. Dadurch ergeben sich zwischen den 

Intervallgrenzen fließende Farbverläufe, während die Farbe ohne diese Option an den 

Intervallgrenzen plötzlich umschaltet. Weitere Informationen finden Sie im L-VIS-

Benutzerhandbuch [1]. 

Neue Option für Pop-Ups 

Pop-Up Aktionen bieten eine neue Option, mit der das Pop-Up automatisch geschlossen 

werden kann, wenn das Control an dem die Aktion angeschlossen ist unsichtbar wird. 

Damit lassen sich beispielsweise verschachtelte Pop-Ups automatisch schließen, wenn das 

äußere Pop-Up geschlossen wird. 

Die Aktion „Gehe zu Seite“ kann externe Webseiten öffenen 

In der Aktion "Seite anzeigen" kann ein Link zu einer externen Webseite konfiguriert 

werden. LWEB-802 öffnet diese Webseite in einem neuen Tab/Fenster, LWEB-803 zeigt 

die Seite im Standard-Webbrowser an. 

 

Abbildung 17: Link auf externe Webseite 

Automatische Skalierung in LWEB-803 deaktivieren 

In den LWEB-803-Projekteinstellungen wurde eine neue Option hinzugefügt, um die 

automatische Skalierung zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 

6.5. 

2.6 Neuigkeiten in LWEB-802/803 3.4.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Wichtig: Alle neuen Funktionen benötigen L-VIS/L-WEB Configurator Version 7.0.0 
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Verbesserungen beim Trend Control 

LWEB-802/803 3.4.0 erweitert Trend-Controls um neue Funktionen. Kurven können auf 

der Zeitachse nach links und rechts verschoben und übereinandergestapelt werden. Die 

Fläche zwischen den Kurven kann mit Farbe ausgefüllt werden, was besonders bei 

gestapelten Kurven zur richtigen Ablesung notwendig ist. Kurven können zur Laufzeit ein- 

und ausgeblendet werden und die Anzeige der Werte im Cursor wurde verbessert. Ein 

neuer Modus zur Beschriftung der Zeitachse bietet eine zweizeilige Darstellung, die sich 

dynamisch der zu beschriftenden Zeitspanne anpasst und das Datum entsprechend der 

aktuellen Sprache formatiert. Weitere Informationen finden Sie im L-VIS-

Benutzerhandbuch [1]. 

 

Verbesserte Alarmliste 

Die Alarm-Liste bietet neue Farben zur Darstellung von noch aktiven aber schon 

bestätigten Alarmen, sowie inaktiven aber noch nicht bestätigten Einträgen. Über einen 

skalaren Eingangsdatenpunkt kann ein Filter-Wert geschrieben werden, der zur Laufzeit die 

Anzeige der Alarme auf jene reduziert, die von einem bestimmten Alarm-Server gemeldet 

wurden. Angeschlossene Aktions-Objekte können durch Auswahl eines Eintrages in der 

Alarmliste ausgelöst werden, um z.B. auf eine bestimmte Seite zu wechseln. Mithilfe einer 

Werte-Bedingung können die Aktionen auch auf Alarme eines bestimmten Alarm-Servers 

eingeschränkt werden. Weitere Informationen finden Sie im L-VIS-Benutzerhandbuch [1]. 

Lokalisierte Controls 

Die lokalisierte Anzeige von Datums- und Wertangaben ist nun für alle Arten von Controls 

durchgängig verfügbar. Achsenbeschriftungen bei Trends, Balken, Drehknöpfen, oder 

Analog-Instrumenten werden nun entsprechend der aktuellen Sprache korrekt formatiert. 

Scheduler und Alarm-Listen, die bisher nur eine eingeschränkte Auswahl an möglichen 

Formatierungen für Datum und Uhrzeit hatten, können jetzt ebenfalls auf die aktuelle 

Sprache zurückgreifen (wichtig für mehrsprachige Projekte). 

2.7 Neuigkeiten in LWEB-802/803 3.2.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Unterstützung von mehrsprachigen Projekten 

LWEB-802/803 3.2.0 unterstützt mehrsprachige Projekte. Die Sprache kann zur Laufzeit 

über ein Systemregister umgeschalten werden. Bitte lesen Sie das L-VIS Benutzerhandbuch 

[1], um diese neue Funktion zu verwenden. 
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Debug-Meldungen 

Die Funktionalität des Kontextmenüs für Datenpunkte wurde zum Debug-Kontextmenü 

erweitert. Dieses Menü macht detaillierte Informationen zu Controls sowie Datenpunkten 

zugänglich (siehe Abbildung 18 und Abbildung 19). Außerdem kann das Aufzeichnen von 

Debug-Meldungen im Systemlog für Controls oder Datenpunkte aktiviert (Whiteliste) oder 

deaktiviert werden (Blackliste). 

 

 Abbildung 18: Debug-Kontextmenü 

 

 

 

Abbildung 19: Details eines Datenpunkts 

Im Systemlog wurde ein Konfigurationsdialog implementiert (siehe Abbildung 20). Mit 

diesem Dialog können Sie genau definieren, welche Debug-Meldungen aufgezeichnet 

werden sollen. Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 5.9. 



LWEB-802/803/APP Benutzerhandbuch 20 LOYTEC  

Version .0 LOYTEC electronics GmbH  

 

Abbildung 20: Konfiguration des Systemlogs 

Unterstützung von LWEB-900 Multi-Site Projekten 

LWEB-802/803 3.2.0 unterstützt die Multi-Site-Funktion von LWEB-900 3.0. Weitere 

Informationen finden Sie im LWEB-900-Benutzerhandbuch [3]. 

Verbesserungen beim Trend Control 

Das Trend Control unterstützen einige neue Funktionen: 

• Die Trend-Kurve wird unterbrochen, wenn ein Wert den Status „Offline“ hat. 

• Eine relative Zeitachse für Trends wird unterstützt. 

Diverse Verbesserungen 

Die Auswahl der Standardseite in den Projekteinstellungen wurde verbessert. Die 

Dropdown-Liste zeigt jetzt die Hierarchie der Seiten. 

Wenn eine Aktion für ein Polygon definiert ist, wird diese nur ausgelöst, wenn Sie auf die 

tatsächliche Polygonfläche drücken statt auf den Umriss des Controls. 

Um zwischen der Zoomstufe 1x und der vorherigen Zoomstufe umzuschalten, können Sie 

STRG + 0 drücken oder auf den Seitenhintergrund doppelklicken. 

2.8 Neuigkeiten in LWEB-802/803 3.0.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 
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Neue Benutzerschnittstelle auf Basis von Material Design 

Die Benutzerschnittstelle von LWEB-802/803 wurde komplett überarbeitet und basiert nun 

auf den Richtlinien von Material Design. 

Optionale Benachrichtigungen bei Fehlern 

LWEB-802/803 kann im unteren Bereich der Ansicht Benachrichtigungen anzeigen, wenn 

ein Fehler beim Schreiben auf einen Datenpunkt auftritt oder ein Gerät nicht mehr 

erreichbar ist. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel. Die genaue Ursache des Fehlers 

wird im Systemlog protokolliert. 

 

Abbildung 21: Beispiel für eine Fehlerbenachrichtigung 

Fehlerbenachrichtigungen können in den Projekteinstellungen aktiviert werden. 

Standardmäßig sind sie ausgeschalten. 
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Abbildung 22: Fehlerbenachrichtigungen aktivieren 

Verbesserungen beim Trend Control 

Das Trend Control unterstützen einige neue Funktionen: 

• Im Trend-Curser werden nun Einheiten und Multistate-Labels angezeigt. 

• Der Trend-Cursor muss zuerst mit einem Klick aktiviert werden, bevor die 

Interaktion mit dem Cursor startet. Durch diese Änderung wird das Scrollen von 

Seiten, die ein großes Trend Control enthalten, erleichtert. 

• Es wurde ein Fehler im Trend-Cursor behoben, der aufgetreten ist, wenn der Trend 

in einem Popup angezeigt wurde. 

Unterstützte Betriebssysteme 

Ältestes unterstütztes Windows Server Betriebssystem ist nun 2008 R2. 

2.9 Neuigkeiten in LWEB-802/803 2.5.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Wichtig: Alle neuen Funktionen benötigen L-VIS/L-WEB Configurator Version 6.2.0 

Lokalisierte Anzeige von Datum und Zahlen 

Ab LWEB-802/803 Version 2.5.0 wird die lokalisierte Anzeige von Datum, Uhrzeit und 

Zahlen unterstützt. Ein gewünschtes Gebietsschema, bestehend aus einer Sprache, einer 

Region, ggf. einem bevorzugten Skript und einem Kalendersystem kann in den 

Projekteinstellungen des L-VIS/L-WEB Configurators vorgegeben und während der 

Laufzeit über ein neues Systemregister geändert werden. Abhängig von der ausgewählten 
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Region sind verschiedene Kalendersysteme wie Gregorianisch (Standard), Hebräisch, 

Islamisch, Chinesisch oder Japanisch verfügbar, um ein Datum anzuzeigen. 

Bei Zahlenfeldern kann das gewünschte Zahlensystem entweder aus dem aktuellen 

Gebietsschema übernommen werden (Standard), oder aber ein ganz bestimmtes System 

kann in den Eigenschaften des Zahlenfeldes vorgegeben werden.  

Im L-VIS Benutzerhandbuch [1] ist diese neue Funktionalität detailliert beschrieben. 

Erweitertes Datumsfeld 

Neben der Unterstützung von Lokalisierung wurde das Datumsfeld um folgende neue 

Funktionen erweitert: 

• Lokale Aktualisierung: Der eingehende Zeitstempel von einem Gerät wird nur zur 

Synchronisation verwendet, während das Control selbst periodisch aktualisiert 

wird, ohne auf regelmäßigen Empfang von neuen Zeitstempeln angewiesen zu 

sein.  

• UTC Zeit: Mit dieser Option kann der Zeitstempel direkt angezeit werden, ohne 

dass vorher der Offset der lokalen Zeitzone addiert wird.  

• Analog Uhr: Ein neues modernes Design steht zur Auswahlt. 

Verbessertes Trend Control 

Das Trend Control wurde um neue Funktionalität erweitert, wie z.B. automatisches Zoom 

der Y-Achsen, unterschiedliche Linienbreiten für jede einzelne Kurve und durchgezogene 

Gitternetzlinien. 

Drehknopf und Webcam Controls 

Der Drehknopf unterstützt nun einen neuen Eingabemodus, bei dem der Drehknopf nur 

schrittweise aus seiner aktuellen Position gedreht werden kann, um plötzliche 

Wertänderungen zu vermeiden. Das Webcam Control wurde verbessert, um die aktuellesten 

Versionen von Webbrowsern zu unterstützen. 

Bidirektionale Datenpunktreferenzen 

Datenpunktreferenzen an Controls können nun als bidirektional markiert werden, um über 

das selbe Objekt Daten zu empfangen und eingegebene Werte zu schreiben. 

Neue Systemregister 

Abgesehen von den neuen Systemregistern zur Anzeige und Einstellung des 

Gebietsschemas für die Lokalisierung wurden noch weitere Register hinzugefügt, die z.B. 

das aktuelle Datum und Uhrzeit in strukturierter Form, sowohl in Lokalzeit als auch UTC 

enthalten. 

Statistik 

Der Statistik Dialog zeigt Statistiken über alle LOYTEC Geräte, mit denen 

LWEB-802/803 im Moment Daten austauscht (siehe Abbildung 23). In LWEB-802/803 

Version 2.5.0 können Sie detaillierte Informationen über die aktuellen Subscriptions 

abfragen, indem Sie auf das Info Symbol klicken (siehe Abbildung 24). 
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Abbildung 23: LWEB-802/803 Statistik 

 

Abbildung 24: LWEB-802/803 Subskriptionen 

 

2.10 Neuigkeiten in LWEB-802/803 2.4.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Wichtig: Alle neuen Funktionen benötigen L-VIS/L-WEB Configurator Version 6.1. 

Drehknopf 

Es wurde ein neues Control zur Visualisierung von Drehknöpfen implementiert. Die 

folgende Abbildung zeigt ein Beispiel. 
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Abbildung 25: Drehknopf 

Popup-Aktion 

Es wurde ein neuer Aktionstyp implementiert, mit dem Popup-Fenster einfach erstellt 

werden können. Statt einem Ordner auf eine Seite zu platzieren, dessen Sichtbarkeit über 

einen Trigger kontrolliert wird, kann derselbe Ordner nun unter eine Popup-Aktion 

verschoben werden. Das Popup-Fenster kann automatisch in der Nähe des Controls 

platziert werden, das die Popup Aktion ausgelöst hat. 

Installierte Schriftart verwenden 

Um die Größe von LWEB-802/803 Projekten zu reduzieren und dadurch die Ladezeit zu 

verringern, kann für Schriftarten nun das Kontrollkästchen “Installierten Font verwenden” 

gesetzt werden. In diesem Fall wird die Schriftart nicht mehr in das Projekt eingebettet. 

Stattdessen wird Metainformation über die Schriftart abgespeichert, sodass die 

LWEB-802/803 Anwendung eine geeignete vorinstallierte Schriftart auswählen kann. Falls 

die entsprechende Schriftart auf dem PC oder mobilem Endgerät nicht installiert ist, wird 

die Standartschrift des Webbrowsers verwendet. Diese Funktion ist besonders für 

Schriftarten mit einer großen Anzahl von Glyphen interessant. 

 

Abbildung 26: Installierten Font benutzen 

Einheiten anzeigen 

Zahlenfelder können nun den Platzhalter ${unit} enthalten. Dieser Platzhalter wird durch 

die Einheit des angehängten Datenpunkts ersetzt. 
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Abbildung 27: Einheiten anzeigen 

Webcams 

Es wurde ein neues Control für die Anzeige von Webcams implementiert. Auf Grund von 

Einschränkungen der Webbrowser können nur bestimmte Videoformate unterstützt werden: 

• LWEB-803, Google Chrome, Firefox, Android Webbrowser, iOS Webbrowser: 

Unterstützung für MJPEG Stream und Einzelbilder. 

• Internet Explorer 10-11, Microsoft Edge: Unterstützung nur für Einzelbilder. 

2.11 Neuigkeiten in LWEB-802/803 2.3.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Unterstützte Betriebssysteme 

LWEB-803 unterstützt Windows 10 und LWEB-802 unterstützt Microsoft Edge Browser. 

Sprachunterstützung 

LWEB-802/803 ist nun in den folgenden Sprachen verfügbar: 

• Englisch 

• Deutsch 

• Französisch 

• Chinesisch Traditionell 

• Chinesisch Vereinfacht 

• Japanisch 

Die Sprache kann in den globalen Einstellungen geändert werden. Die geänderte 

Einstellung wir nach einem Neuladen (CTRL+r) aktiv. 
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Klänge 

LWEB-802/803 unterstützt die Abspielen von Klängen und die Ausgabe von Tönen. In den 

Projekteinstellungen kann LWEB-802/803 stummgeschaltet werden (siehe Abschnitt 5.6). 

Automatisches Skalieren von Projekten 

LWEB-802 kann eine grafische Ansicht automatisch an die Größe des Browser-Fensters 

anpassen. Diese Funktion kann in den Projekteinstellungen aktiviert werden (siehe 

Abschnitt 5.6). 

Automatisches Neu-Laden von aktualisierten Projekten 

LWEB-802/803 kann automatisch überprüfen, ob sich ein geladenes Projekt veränder hat. 

Diese Überprüfung wird stündlich durchgeführt. Wenn eine neue Version erkannt wird, 

wird sie automatisch geladen. Diese Funktion kann in den Projekteinstellungen aktiviert 

werden (siehe Abschnitt 5.6). 

Verbesserungen beim Scheduler Control 

Das Scheduler Control unterstützen einige neue Funktionen: 

• Die Dialoge, um Presets, Ereignisse und Kalendereinträge zu definieren, wurden 

verbessert. 

• Das Verhalten bei kurzem und langem Drücken auf freie Bereiche der 

Wochenansicht wurde an die L-VIS Geräte angeglichen. 

• Beim Editieren von Ereignissen wird nun das eingestellte Datumsformat (ISO, 

DIN oder US) berücksichtigt. 

Alarmliste 

Wenn an eine Alarmliste eine "Werte-Update" Aktion angehängt wird, wird diese Aktion 

nur ausgelöst, wenn neue Alarme auftreten. Die Aktion wird nicht mehr ausgeführt, wenn 

sich der Zustand eines bestehenden Alarms ändert. 

Mathematikobjekte als Eingangsdatenpunkte 

LWEB-802/803 unterstützt nun Mathematikobjekte an allen Stellen, wo Eingangs-

Datenpunkte verwendet werden können. Damit lassen sich Formeln kaskadieren, oder 

direkt dort definieren wo ihr Ergebnis gebraucht und weiter verarbeitet wird, ohne dass 

extra Datenpunkte als Ergebnis-Zwischenspeicher notwendig sind. Das macht das Projekt 

übersichtlicher, leichter wartbar und schneller in der Ausführung, da der extra Weg durch 

das Register als Zwischenspeicher entfällt. Das Mathematikobjekt liefert sein Ergebnis 

direkt dort ab, wo es gebraucht wird. 

Rotieren der Werte im Drucktaster-Modus 

LWEB-802/803 unterstützt nun für Controls im Drucktaster-Modus die neue Option „Von 

vorne starten“. 
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Abbildung 28: Von vorne starten 

Verbesserte Ladezeit 

Um die Ladezeit von grafischen Ansichten zu verbessern, wurde ein Cache für die 

Anwendung und für die Projekte implementiert. Außerdem wurde das Parsen der 

Projektdatei wurde verbessert 

Kiosk-Modus mit PIN schützen 

Das Verlassen des Kiosk-Modus kann nun mit einem PIN geschützt werden (siehe 

Abschnitt 6.7). 

Kontextmenü für Datenpunkte 

Das Kontextmenü für Datenpunkte kann nun auch durch langes Drücken geöffnet werden 

und ist damit auch auf Geräten ohne Maus verfügbar. 

2.12 Neuigkeiten in LWEB-802/803 2.2.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Lock Position 

Mit der neuen Option Lock Position in den Anzeigeoptionen wird die Position des 

LWEB-803 Hauptfensters gesperrt, sodass es nicht versehentlich verschoben werden kann.  

 

Abbildung 29: Lock Position 
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Grafische Ansicht von LWEB-900 Projekt auswählen  

LWEB-803 kann grafische Ansichten von einem LWEB-900 Server laden. Der Dialog zur 

Auswahl einer grafischen Ansicht wurde verbessert. Er zeigt nun die Baumstruktur das 

LWEB-900 Projekts an. 

 

Abbildung 30: Grafische Ansicht von LWEB-900 Projekt auswählen 

Mathematikobjekte als Eingangsdatenpunkte 

L-Vis Matheobjekte können nun wie Eingangs-Datenpunkte verwendet werden. Damit 

lassen sich Formeln kaskadieren, oder direkt dort definieren wo ihr Ergebnis gebraucht und 

weiter verarbeitet wird, ohne dass extra Datenpunkte als Ergebnis-Zwischenspeicher 

notwendig sind. Das macht das Projekt übersichtlicher, leichter wartbar und schneller in der 

Ausführung, da der extra Weg durch das Register als Zwischenspeicher entfällt. Das 

Mathematikobjekt liefert sein Ergebnis direkt dort ab, wo es gebraucht wird. 

Unterstützte Betriebssysteme und Webbrowser 

Der Support für Windows Server 2003 und Internet Explorer 9 wird eingestellt. 

2.13 Neuigkeiten in LWEB-802/803 2.1.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 
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Systemmenü 

Das Systemmenü ermöglicht es, die LWEB-802/803 Einstellungen zu verändern und auf 

Statusinformationen zuzugreifen. Das Systemmenü kann über den letzten Eintrag im 

Navigationsmenü geöffnet werden (siehe Abschnitt 5.5). 

 

Abbildung 31: LWEB-802/803 Systemmenü 

Details von Datenpunkten ansehen 

Diese neue Funktion kann in den Projekteinstellungen aktiviert werden (siehe Abbildung 

32). Um Details eines visualisierten Datenpunkts abzurufen, klicken Sie mit der rechten 

Maustaste auf den Wert des Datenpunkts. Wählen Sie den Namen des Datenpunkts aus dem 

Kontextmenü aus (siehe Abbildung 33), um dessen Eigenschaften anzusehen (siehe 

Abbildung 34). 

 

Abbildung 32: Kontextmenü für Datenpunkte aktivieren 
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Abbildung 33: Kontextmenü für Datenpunkte 

 

Abbildung 34: Details eines Datenpunkts 

Numerische Tastatur 

Der L-VIS/L-WEB Configurator erlaubt es, die Tastengröße und die Systemfarben zu 

konfigurieren (siehe Abbildung 35). Die neue LWEB-802/803 Version berücksichtigt nun 

diese Einstellungen. 

 

Abbildung 35: Projekteinstellungen in L-VIS/L-WEB Configurator 
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2.14 Neuigkeiten in LWEB-802/803 2.0.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

LWEB-803 ersetzt LWEB-800 

LWEB-803 wurde als Desktop-Version der LWEB-802 Webanwendung entwickelt und 

basiert auf demselben Quellcode. Das hat den Vorteil, dass das Verhalten von LWEB-802 

und LWEB-803 identisch ist und neue Funktionen schneller implementiert werden können. 

LWEB-803 unterstützt noch nicht alle LWEB-800 Funktionen. Die folgenden Funktionen 

werden derzeit nicht unterstützt: 

• Datenliste 

• Klang 

• Scheduler: In LWEB-803 wird das Scheduler Control nur in der Kalender-Ansicht 

unterstützt. 

Navigationssymbole in Trendgrafiken 

Wenn die Navigationssymbole im L-VIS Configurator deaktiviert sind (siehe Abbildung 

36), werden die Symbole angezeigt, sobald man in die Trendgrafik klickt und der Cursor 

aktiv ist (siehe Abbildung 37 und Abbildung 38). 

 

Abbildung 36: Symbole für Navigation in Trendgrafik deaktivieren 

 

Abbildung 37: Trendgrafik ohne Navigationssymbole 

 

Abbildung 38: Navigationssymbole werden angezeigt, wenn man in die Trendgrafik klickt 
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Rahmenlose Ansicht 

Zusätzlich zur Standard-Ansicht und Design-Ansicht unterstütz LWEB-803 nun auch eine 

rahmenlose Ansicht. In der rahmenlosen Ansicht wird keine Titelleiste angezeigt. Im 

Unterschied zur Design-Ansicht ist der Hintergrund nicht durchsichtig. 

Bedienung mit Maus und mit Touch-Display 

Manch PCs, die für Präsentationen verwendet werden, unterstützen die gleichzeitige 

Bedienung mit Maus und Touch-Display. Die vorangegangenen Versionen haben Eingaben 

via Touch-Display ignoriert, sobald eine Maus erkannt wurde. Die aktuelle LWEB-802/803 

Version reagiert auf beide Eingabemethoden. 

Zufallsfunktion in Mathematikobjekten 

LWEB-802/803 unterstützt die neue Zufallsfunktion “rand()” in Mathematikobjekten. 

2.15 Neuigkeiten in LWEB-802 1.5.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Analoginstrument 

LWEB-802 unterstützt nun die Anzeige von Daten in Form eines Analoginstruments. 

Dieses Control stellt einen Zahlenwert mit Hilfe eines beweglichen Zeigers vor einer Skala 

dar, ähnlich einem klassischen Drehspulinstrument. Eine detaillierte Beschreibung finden 

Sie im L-VIS Benutzerhandbuch [1]. 

 

Abbildung 39: Analoginstrument 

Zugriff auf eine bestimmte LWEB-802 Version 

Die aktuelle LWEB-802 Webanwendung kann unter folgender URL erreicht werden: 

http://www.loytec.com/lweb802/ 

Wenn sie eine bestimmte Version der LWEB-802 Webanwendung benutzen möchten, 

fügen sie die Versionsnummer am Ende der URL an. Auf diese Weise können Sie die 

Version fixieren, nachdem Sie ihr Projekt getestet haben. Um z. B. auf Version 1.4.0 

zuzugreifen, können Sie die folgende URL verwenden: 

http://www.loytec.com/lweb802/1.4.0/ 
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Animierte MNG Bilder in Echtfarben 

Animierte MNG Bilder werden nun mit Echtfarben statt mit der VGA Palette dargestellt. 

Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Ihr Projekt mit dem aktuellen L-VIS Konfigurator 

gespeichert haben. 

2.16 Neuigkeiten in LWEB-800 1.9.0 und LWEB-802 1.4.0 

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige 

Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei. 

Verbesserungen bei Trendgrafiken: 

Trendgrafiken unterstützen einige neue Funktionen: 

• Unterstützung einer zweite Y-Achse 

• Dynamisches Skalieren der Y-Achse(n) 

• Unterstützung von Grenzwerten: Trendgrafiken können nun den aktuellen Wert 

eines Datenpunktes anzeigen. Für den aktuellen Wert wird eine horizontale Linie 

über den gesamten Graphen gezeichnet. Diese Funktion kann verwendet werden, 

um Grenzwerte anzuzeigen. 

• Konfigurierbare Linienbreite der Trendkurven 

• In der Cursor-Box kann für jeden Datenpunkt eine Beschriftung angezeigt werden 

• Trenddaten können skaliert werden 

• Verbessertes Zoomen in Trendgrafiken: Falls der Cursor aktiv ist, erfolgt der 

Zoom-Vorgang relativ zur aktuellen Cursorposition, anderenfalls relative zur 

Mitte. 

• Unterstützung von linearer Interpolation zwischen aufgezeichneten Werten 

Abbildung 40 zeigt ein Beispiel für eine Trendgrafik. Auf der primären Y-Achse werden 

die Raumtemperatur (rot) und der Sollwert (gelb) angezeigt. Das Heizventil (grün) wird auf 

der sekundären Y-Achse dargestellt. Für die Raumtemperatur wird die lineare Interpolation 

verwendet, für den Sollwert und das Heizventil wird keine Interpolation verwendet. Ein 

Grenzwert (weiß) wird bei 17°C angezeigt. 

 

Abbildung 40: Beispiel einer Trendgrafik 
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Unterstützung für IE10 

LWEB-802 unterstützt nun auch Internet Explorer 10. 

Unterstützung für Windows 8 

LWEB-800 unterstützt nun Windows 8. 

Verbesserte Zoom-Funktionalität für mobile Endgeräte 

In LWEB-802 wurde die Zoom-Funktionalität für mobile Endgeräte überarbeitet: Die 

Größe von Systemmenüs wird nicht mehr vom aktuellen Zoomfaktor beeinflusst. Es kann 

nicht mehr vorkommen, dass ein Zoom- oder Scroll-Vorgang eine unbeabsichtigte 

Bedienaktion auslöst. 

Unterstützung MNG-Grafiken 

LWEB-800 unterstützt MNG (Multiple Image Network Graphics) Grafiken schon seit 

einiger Zeit. Nun kann auch LWEB-802 animierte MNG-Grafiken darstellen. In LWEB-

802 werden MNG-Grafiken nicht mit Echtfarben sondern mit der VGA Palette dargestellt. 

Vektorschriften 

LWEB-802 unterstützt Vektorschriften seit Version 1.3.0. Nun unterstützt auch LWEB-800 

Vektorschriften. 

Anwesenheitserkennung 

Die Anwesenheitserkennung in LWEB-800 kann nun für jedes LWEB-800/802-Projekt 

getrennt aktiviert oder deaktiviert werden. In Abschnitt 7.2 ist die Funktionsweise der 

Anwesenheitserkennung beschrieben. 
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3 Schnellstartanleitung 

Dieses Kapitel zeigt Ihnen Schritt für Schritt anhand eines Beispiels, wie ein LOYTEC 

Gerät konfiguriert wird und wie LWEB-802 sowie LWEB-803 verwendet werden. 

3.1 Übersicht 

  

Abbildung 41: LWEB-802/803 Konfigurationsschritte 

Bevor ein LWEB-802/803-Projekt erstellt werden kann, müssen folgende Tätigkeiten 

ausgeführt werden: 

• Installieren Sie ein LOYTEC-Gerät und stellen Sie dessen IP-Adresse ein. Näheres 

dazu finden Sie im LOYTEC Geräte Benutzerhandbuch [2]. 
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• Installieren Sie den L-INX/L-GATE Configurator aus dem „setup.exe“ heraus. 

Diese Datei kann auf der Website www.loytec.com gefunden werden. Näheres 

dazu finden Sie im LOYTEC Geräte Benutzerhandbuch [2]. 

• Installieren Sie den L-VIS/L-WEB Configurator aus dem „setup.exe“ heraus. 

Diese Datei kann auf der Website www.loytec.com gefunden werden. Näheres 

dazu finden Sie im L-VIS Benutzerhandbuch [1] 

In Abbildung 41 wird ein Überblick der grundlegenden Konfigurationsschritte der 

Schnellstartanleitung gezeigt: 

1) Öffnen Sie den L-INX/L-GATE Configurator und erstellen Sie die 

Datenpunktkonfiguration. In diesem Schritt werden die OPC-Tags definiert, welche die 

Datenpunkte des CEA-709- oder BACnet-Netzwerks darstellen. OPC-Tags können 

von der LWEB-802/803 Applikation gelesen und beschrieben werden. 

2) Öffnen Sie aus dem L-INX/L-GATE Configurator den L-VIS/L-WEB Configurator 

und erstellen Sie grafische Bedienseiten. Diese Seiten verwenden die OPC-Tags, die 

im Schritt 1 erzeugt wurden, um diese zu repräsentieren. 

3) Laden Sie die Datenpunktkonfiguration und das LWEB-802/803 Projekt auf das 

LOYTEC Gerät hinunter. 

4) Starten Sie LWEB-802 im Webbrowser und zeigen Sie das LWEB-802/803 Projekt an. 

5) Laden Sie die LWEB-803 von unserer LOYTEC-Website und installieren Sie die 

Software. Starten Sie LWEB-803und zeigen Sie dasselbe LWEB-802/803 Projekt an, 

wie in LWEB-802. 

Diese grundlegenden Schritte werden in den folgenden Abschnitten mit Hilfe eines einfa-

chen Beispielprojekts erklärt. 

3.2 Datenpunkt-Konfiguration 

In dieser kurzen Startanleitung werden ein User-Register und ein Trendlog erzeugt: 

User-Register 

Wählen Sie den Ordner User Registers in der Baumansicht aus und klicken Sie auf die 

rechte Maustaste um Neuer Datenpunkt... auszuwählen. 

 

Abbildung 42: Erzeugung eines neuen Registers 

http://www.loytec.com/
http://www.loytec.com/
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Klicken sie auf die Schaltfläche Register erstellen, um das Register anzulegen. 

Trend-Log 

Wählen Sie den Ordner Trend in der Baumansicht aus und klicken Sie auf die rechte 

Maustaste um Neuer Trend… auszuwählen. Ergänzen Sie den erscheinenden Dialog so 

wie in Abbildung 43 gezeigt wird. Um einen Datenpunkt an den Trendlog anzuhängen, 

drücken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen… und wählen das vorher erzeugte Register 

reg_1 aus. 

 

Abbildung 43: Erzeugung eines neuen Trend-Objekts 

3.3 Grafische Ansicht 

Im folgenden Schritt wird ein LWEB-802/803-Projekt generiert und zwei einfache 

Testseiten erzeugt. Die erste Seite beinhaltet eine Nummern-Eingabe um den Datenpunkt 

reg_1 zu verändern und eine Trendgrafik, um dieses Register anzuzeigen. Auf der zweiten 

Seite wird ein Browser-Bedienelement eingerichtet, um die LOYTEC-Website anzuzeigen. 

Erzeugung eines neuen LWEB-802/803-Projekts 

Wechseln Sie auf den Karteireiter L-WEB Projekte und drücken Sie auf die Schaltfläche 

Neues Projekt…. Stellen Sie sicher, dass der Dateityp lweb2 ausgewählt ist. Geben Sie 

den Namen für das Projekt ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Erstellen und 

Grafiken zeichnen (siehe Abbildung 44). Der L-VIS/L-WEB Configurator in einem neuen 

Fenster geöffnet 
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Abbildung 44: Erzeugung eines neuen LWEB-802/803-Projekts 

Projekteinstellungen 

Die Fenstergröße des LWEB-802/803-Projekts kann mit dem Menü Datei → 

Projekteinstellungen… im Karteireiter Anzeige eingestellt werden, siehe Abbildung 45. 

 

Abbildung 45: Projekteinstellungen, Karteireiter Anzeige 

Die Einstellungen zur Kommunikation können im Karteireiter Kommunikation verändert 

werden, siehe Abbildung 46. Bei Projekten mit vielen Datenpunkten empfehlen wir den 

Pollzyklus (Pollcycle) zu erhöhen. 
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Abbildung 46: Projekteinstellungen, Karteireiter Kommunikation 

Erzeugung des Menüeintrags und der Seiten 

Ein leeres Projekt wird nur als Hauptmenü ohne weitere Menü-Einträge dargestellt. Zuerst 

fügen Sie unter dem Hauptmenü einen neuen Menü-Eintrag hinzu. Drücken Sie mit Hilfe 

der rechten Maustaste auf das Hauptmenü der Baumansicht und wählen Sie aus dem 

Kontextmenü Menü-Eintrag einfügen aus. Es wird ein neues Verzeichnis Menüpunkt 1 

erzeugt. Als nächstes fügen Sie eine Seite (Page) ein. Diese Seite wird angezeigt, sobald der 

Benutzer dieses Verzeichnis aus dem Hauptverzeichnis heraus anwählt. Öffnen Sie dazu 

das Kontextmenü und wählen Sie Seite einfügen aus. 

Um nach dem Start von LWEB-802/803 automatisch die Seite Seite 1 des Verzeichnisses 

Menüpunkt 1 zu sehen, muss diese Seite als Standardseite eingestellt werden. Öffnen Sie 

das Kontextmenü auf Seite 1 der Baumansicht und wählen Sie den Menüpunkt Als 

Standard-Seite aus. 

Erstellen sie eine weitere Seite unter Menüpunkt 1. Die Baumansicht sollte jetzt der 

Abbildung 47 entsprechend aussehen. 

 

Abbildung 47: Baumansicht nach dem Erzeugen des Menüeintrags mit zwei Seiten 

 

Erstellen der Navigation 

Um von Seite 1 auf Seite 2 wechseln zu können, erstellen wir ein Grafikobjekt mit der 

Seiten-Aktion Nächste Seite. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Seite 1 Objekt 

in der Baumansicht und wählen Sie Control einfügen → Grafik vom Kontextmenü aus. 

Drücken Sie im Karteireiter Allgemein (siehe Abbildung 48) auf die Auswahl… 

Schaltfläche und wählen Sie eine geeignete Grafik aus der LOYTEC Grafikbibliothek 

(C:\Program Files\LOYTEC\L-Vis Configuration\Icon Library\Grafix\Icons) aus. 
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Abbildung 48: Allgemeine Eigenschaften eines Grafikobjekts 

Um eine Seiten-Aktion an das Grafikobjekt anzuhängen, wählen Sie in der Baumansicht 

Aktions-Objekt vom Kontextmenü der Grafik. Nun wählen Sie Im Karteireiter Aktion die 

Nächste Seite Aktion aus wie in Abbildung 49 gezeigt. 

 

Abbildung 49: Karteireiter Aktion 

Um von Seite 2 zurück auf Seite 1 wechseln zu können, müssen Sie nun noch ein 

Grafikobjekt auf Seite 2 mit der Aktion Vorhergehende Seite einfügen. Die Baumansicht 

soll nun wie in Abbildung 50 gezeigt aussehen. 

 

Abbildung 50: Baumansicht nach Erstellen der Seitennavigation 

Erzeugen einer Nummerneingabe 

Im nächsten Schritt werden wir eine Nummerneingabe auf Seite 1 erstellen, um den Wert 

von reg_1 zu verändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Seitenobjekt der 

Baumansicht und wählen Sie Control einfügen → Zahlenfeld im Kontextmenü aus. Um 

den Datenpunkt reg_1 an das Zahlenfeld anzuschließen, wählen Sie 

Datenpunktreferenz… aus dem Kontextmenü aus. Ein Dialogfenster zur Auswahl von 
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Datenpunkten erscheint. Wählen Sie den Ordner User Registers der Baumansicht auf der 

linken Seite des Dialogfensters aus. Markieren Sie den Eintrag reg_1 und drücken Sie auf 

Auswählen. Damit Sie den Wert des Datenpunkts verändern können, müssen Sie noch die 

Richtung von Eingang auf Ausgang umkehren. Aktivieren Sie hierzu im Karteireiter 

Datenpunkt das Kontrollkästchen Richtung umdrehen (siehe Abbildung 51). 

 

Abbildung 51: Richtung eines Datenpunkts umdrehen 

Erzeugung einer Trend-Grafik 

Um eine Trend-Grafik zu erzeugen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 

Seitenobjekt der Baumansicht und wählen Sie Control einfügen → Trend im 

Kontextmenü aus. Um der Trend-Grafik einen Datenpunkt zuzuweisen, wählen Sie 

Datenpunktreferenz … aus dem Kontextmenü des Trend 1 aus. Ein Dialogfenster zur 

Auswahl von Datenpunkten erscheint. Wählen Sie den Ordner Trend aus der Baumansicht 

auf der linken Seite des Dialogfensters aus. Dort sollte ein Element trend_1 mit einem 

vorangestellten Plus-Symbol zu sehen sein. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um die 

Datenpunkte die mit der Trend-Grafik verbunden sind, anzuzeigen. Markieren Sie den 

Eintragt reg_1 und drücken Sie auf Auswählen. 

 

Abbildung 52: Baumansicht nach dem Erzeugen der Nummerneingabe und Trend-Grafik 

Jetzt können die Steuerelemente auf der ersten Seite positioniert werden, damit sie sich 

nicht überlappen. Die Elemente lassen sich mit der Maus per Drag-and-Drop verschieben. 

Um ihre Größe zu verstellen gehen sie mit dem Mauszeiger auf die rechte, untere Ecke des 

Elements (ohne deren zusätzliche Skalen etc.) und ziehen dieses mit der linken Maustaste 

auf die gewünschte Größe. 

Ihre Fenstervorschau könnte jetzt wie in Abbildung 53 aussehen. 
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Abbildung 53: Vorschau der ersten Seite 

Erzeugen einer Browser-Ansicht 

Jetzt werden wir eine Browser-Ansicht auf der zweiten Seite erzeugen. Der Browser-

Modus ist eine spezielle Funktion bei einem Textfeld. Um den Browser-Modus zu 

erzeugen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Seite 2 in der Baumansicht und wählen 

Sie Control einfügen → Text im Kontextmenü aus. Geben sie ‚www.loytec.com’ im Text-

Eingabefeld des Karteireiters Allgemein ein. Entfernen Sie die Markierung des Feldes 

Automatik und vergrößern sie das Textfeld, so dass es den verbleibenden Platz unter der 

Navigationsschaltfläche einnimmt. Im Karteireiter Text/Grafik/Zeichnung markieren Sie 

den Web-Inhalt Browser Modus (URL, <body> oder <html>). 

Die Seitenvorschau wird in Abbildung 54 angezeigt. 
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Abbildung 54: Vorschau der zweiten Seite 

Schließen Sie den L-VIS/L-WEB Configurator und wählen sie Ja, wenn das Dialogfenster 

zum Aktualisieren des aktuellen Projekts erscheint. 

3.4 Download der Konfiguration 

Nun wieder im L-INX/L-GATE Configurator sieht der Karteireiter L-WEB Projekte, wie 

in Abbildung 55 gezeigt, aus. Das LWEB-802/803-Projekt quick_start ist als LINX-Pro-

jekt gespeichert, jedoch noch nicht ins Gerät geschrieben worden. 

 

Abbildung 55: Karteireiter L-WEB Projekte mit dem Projekt quick_start, jedoch noch nicht im Gerät 

Um die Datenpunktkonfiguration und das LWEB-802/803-Projekt hinunterzuladen, muss 

zuerst das Gerät verbunden werden. In diesem Beispiel verbinden wir uns mit dem Gerät 

wie in Abbildung 56 gezeigt. 

 

Abbildung 56: Verbinden mit LOYTEC Gerät 

Laden Sie die Datenpunktkonfiguration in das Gerät (siehe Abbildung 57). 

 

Abbildung 57: Herunterladen der Datenpunktkonfiguration 

Standardmäßig wird mit der Schaltfläche Schreibe Konfiguration auch das 

LWEB-802/803 Projekt in das Gerät geladen. Wenn Sie in den Projekteinstellungen 

festgelegt haben, dass LWEB-802/803 Projekte separat in das Gerät geschrieben werden 
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sollen, klicken sie im Karteireiter L-WEB Projekte auf die Schaltfläche Ins Gerät 

schreiben (siehe Abbildung 58). 

 

Abbildung 58: Download eines LWEB-802/803-Projekts 

Der Karteireiter L-WEB Projekte sieht nun, wie in Abbildung 59 gezeigt, aus. 

 

Abbildung 59: Karteireiter L-WEB Projekte mit dem Projekt quick_start auf dem Gerät 

3.5 Starten der LWEB-802 Visualisierung 

Um das LWEB-802/803 Projekt im Webbrowser darzustellen, gehen Sie auf die L-WEB 

Seite des LOYTEC Geräts und klicken Sie auf das LWEB-802 Icon neben dem Projekt 

(siehe Abbildung 60). 

 

Abbildung 60: Starten der LWEB-802 Visualisierung aus dem Web UI des Geräts 
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Um das LWEB-802/803 Projekt im Webbrowser (LWEB-802) starten zu können, 

benötigen Sie Zugang zum LOYTEC Webserver. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, 

können Sie die LWEB-802 Webanwendung in Ihrem lokalen Netzwerk bereitstellen (Siehe 

Kapitel 5.2).  

Die erste Seite des Projekts sehen Sie in Abbildung 61. Wenn Sie den Wert des Registers 

reg_1 ändern, dann wird die Trend-Grafik aktualisiert.  

Abbildung 62 zeigt die zweite Seite des Projekts an. In unserem Demoprojekt wird die 

LOYTEC-Website als Beispiel verwendet, um den Browser-Modus zu demonstrieren. Der 

Browser-Modus ist jedoch hauptsächlich dazu gedacht, Webcams in ein LWEB-802/803 

Projekt zu integrieren. 

 

Abbildung 61: Erste Seite des „quick_start“-Projekts  
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Abbildung 62: Zweite Seite des „quick_start“-Projekts 

3.6 Installation und Starten der LWEB-803 Visualisierung 

Die LWEB-803 Software kann von der LOYTEC Website http://www.loytec.com 

heruntergeladen werden. Um die Software zu installieren, starten Sie das Setup-Programm 

und folgen Sie den Anweisungen in den Installationsdialogen. 

Nach der Installation müssen Sie ihr LWEB-802/803 Projekt zur Projektliste hinzufügen. 

Klicken Sie auf Neues Projekt…, um den Neue Verbindung Dialog zu öffnen (siehe 

Abbildung 63). Wählen Sie bei Location die Einstellung Gerät aus. Geben Sie die IP-

Adresse und das Port des Geräts ein. Das voreingestellte Passwort bei LOYTEC Geräten 

lautet ‚operator’. Dieses operator-Passwort kann über das Web-Interface des Geräts 

verändert werden, siehe Abbildung 64. 
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Abbildung 63: LWEB-803-Visualisierung, Hinzufügen eines LWEB-802/803 Projekts 

 

Abbildung 64: Verändern des Passwortes für den „operator“-Benutzer 
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4 Netzwerk-Infrastruktur 

In Abbildung 65 ist eine gebräuchliche Netzwerk-Infrastruktur eines Gebäudes abgebildet. 

Die LWEB-802/803 Visualisierungssoftware läuft jeweils auf einem Bürorechner und jeder 

dieser PCs kann den Raum steuern. Die Bürorechner können nur auf das 

Unternehmensnetzwerk (Office Network) zugreifen. Die LOYTEC Geräte und der 

LWEB-900 Server befinden sich im Gebäudenetzwerk (Building Management Network). 

Damit die LWEB-802/803 Applikation einen Zugriff auf die Geräte des Gebäudenetzwerks 

bekommen wird ein Router eingesetzt. 

 

Abbildung 65: Typische Netzwerk-Infrastruktur 

Die LWEB-802 Web-Anwendung kann von verschiedenen Orten geladen werden 

(LOYTEC Webseite, LOYTEC Gerät, LWEB-900 Server). Falls HTTPS zum Laden der 

LWEB-802 Web-Anwendung verwendet wird, muss alle folgende Kommunikation auch 

über HTTPS durchgeführt werden. Daher muss auch das Projekt über HTTPS geladen 

werden und die OPC XMLD-DA Kommunikation über HTTPS erfolgen. 
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5 LWEB-802 

5.1 LWEB-802 Starten 

Die aktuelle LWEB-802 Webanwendung kann unter folgender URL erreicht werden: 

http://www.loytec.com/lweb802/ 

Wenn sie eine bestimmte Version der LWEB-802 Webanwendung benutzen möchten, 

fügen sie die Versionsnummer am Ende der URL an. Auf diese Weise können Sie die 

Version fixieren, nachdem Sie ihr Projekt getestet haben. Um z. B. auf Version 2.6.1 

zuzugreifen, können Sie die folgende URL verwenden: 

http://www.loytec.com/lweb802/2.6.1/ 

LWEB-802 zeigt eine Liste der verfügbaren LWEB-802/803 Projekte an. Wenn 

LWEB-802 zum ersten Mal gestartet wird, ist diese Liste leer. Projekte können hinzugefügt 

werden indem man auf die Schaltfläche Neues Projekt klickt (siehe Kapitel 5.3). 

Alternativ kann ein LWEB-802/803 Projekt direkt von der Webseite eines LOYTEC Geräts 

gestartet werden wie, wie in Abbildung 66 gezeigt.  

 

Abbildung 66: LWEB-802 vom Web UI des Gerätes starten 

LWEB-802 ist eine HTML5 Anwendung. Daher muss im Webbrowser Javascript aktiviert 

sein. Der Datenaustausch mit den LOYTEC Geräten funktioniert über Web-Services (OPC 

XML-DA). Standardmäßig wird hierzu der Port 80 verwendet. 
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5.2 LWEB-802 ohne Internetzugang 

Wenn kein Internetzugang vorhanden ist, muss die LWEB-802 Webanwendung auf einem 

lokalen Webserver gehostet werden. Einige LOYTEC Geräte (siehe Kapitel 8) können als 

Web Server fungieren: 

Vorinstallierte LWEB-802 Anwendung auf einem LOYTEC Gerät 

Gehen Sie auf der Webseite des Geräts auf L-WEB → LWEB-802 Config und wählen Sie 

Pre-installed on device als Ort der LWEB-802 Installation aus.  

 

Abbildung 67: Vorinstallierte LWEB-802 Anwendung 

Die vorinstallierte LWEB-802 Anwendung kann von folgender URL geladen werden: 

http://<device ip address>/lweb802_pre/ 

Installation einer neuen LWEB-802 Anwendung auf einem LOYTEC Gerät 

Gehen sie mit einem Webbrowser auf die LOYTEC Homepage (www.loytec.com) und 

klicken Sie auf Support → Download. Wählen Sie das LWEB-802 Produkt und laden sie 

das ZIP-Archiv herunter. 

Gehen Sie auf der Webseite des Geräts auf L-WEB → LWEB-802 Config und wählen Sie 

User-installed als Ort der LWEB-802 Installation aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche 

Datei auswählen und selektieren Sie das ZIP-Archiv (siehe Abbildung 68). 

Die vom Benutzer installierte LWEB-802 Anwendung kann von folgender URL geladen 

werden: 

http://<device ip address>/lweb802/ 

http://www.loytec.com/
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Abbildung 68: Übertragen der LWEB-802 Anwendung auf das LOYTEC Geräte 

5.3 Projektliste 

Die Projektliste ist eine komfortable Methode, um auf LWEB-802/803 Projekte 

zuzugreifen (siehe Abbildung 69). 

 

Abbildung 69: LWEB-802/803 Projektliste 

Die Projektliste bieten die folgenden Funktionen: 
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• Projekt anzeigen: Klicken Sie auf den Namen des LWEB-802/803 Projekts, um 

es zu starten. 

• Neues Projekt: Klicken sie auf das Plus-Symbol, um ein neues Projekt anzulegen. 

Der Dialog Neue Verbindung wird angezeigt (siehe Abbildung 70). 

• Projekt editieren: Um ein bestehendes Projekt zu bearbeiten, klicken Sie auf das 

entsprechende Symbol neben dem Namen des Projekts. Der Dialog erlaubt es die 

Verbindungsparameter zu verändern oder das Projekt zu löschen. 

• Globale Einstellungen: Die globalen Einstellungen sind über das Menü-Symbol 

in der rechten oberen Ecke verfügbar. Die globalen Einstellungen werden in 

Kapitel 5.4 beschrieben. 

 

Abbildung 70: LWEB-802 Neue Verbindung 

5.4 Globale Einstellungen 

Die globalen Einstellungen betreffen all LWEB-802/803 Projekte in LWEB-802 
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Abbildung 71: LWEB-802/803 Globale Einstellungen 

Der Global Einstellungen Dialog (siehe Abbildung 71) beinhaltet die folgenden 

Funktionen: 

• Fehler-Tooltips anzeigen: Wenn dieser Punkt markiert ist, dann werden Tooltips 

(Kurzinfos) angezeigt, die einen OPC-Fehler beschreiben, wenn z.B. über ein 

ausgegrautes Element gefahren wird, siehe Abschnitt 5.7. 

• Aktualisierungsrate: Diese Einstellung definiert, wie oft die Werte von 

Datenpunkten aktualisiert werden. Die Standardeinstellung Projekteinstellungen 

verwenden bewirkt, dass die Einstellungen, die Im L-VIS/L-WEB Configurator 

festgelegt wurden, verwendet werden. 

• Sprache: Dies Auswahliste ermöglicht es, die Anzeigesprache zu ändern. Die 

geänderte Einstellung wir nach einem Neuladen (CTRL+r) aktiv. 

5.5 Navigations- und Systemmenü 

Das Navigationsmenü kann in der Hauptansicht folgendermaßen geöffnet werden: 

• Linksklick und Halten: Linksklick und Halten öffnet nach einer im L-VIS/L-WEB 

Configurator einstellbaren Zeit das Navigationsmenü. Beachten Sie, dass dies nur 

gelingt, wenn diese Eingabe des Linksklicks und Haltens auf einem freien Bereich 

des Hauptfensters gemacht wird. Wenn im Bereich eines Bedienelements geklickt 

wird, dann wird dieses Bedienelement angesprochen und jede weitere Eingabe be-

zieht sich auf dieses Bedienelement.  

• Rechtsklick: Ein Rechtsklick bewirkt das gleiche wie die Eingabe mit Linksklick 

und Halten. Auf mobilen Endgeräten mit Touch-Screen steht der Rechtsklick nicht 

zur Verfügung. 

Abbildung 72 zeigt ein Beispiel für das LWEB-802/803 Navigationsmenü. 
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Abbildung 72: LWEB-802/803 Navigationsmenü 

Das Navigationsmenü beinhaltet die Menüeinträge, die im L-VIS/L-WEB Konfigurator 

erstellt wurden, sowie den Eintrag „System“, der das LWEB-802/803 Systemmenü öffnet 

(siehe Abbildung 73).  

 

Abbildung 73: LWEB-802/803 Systemmenü 

Das Systemmenü beinhaltet die folgenden Funktionen: 

•  Projektliste: Siehe Kapitel 5.3. 

•  Globale Einstellungen: Siehe Kapitel 5.4. 

•  Projekteinstellungen: Siehe Kapitel 5.6. 

•  Verbindungsparameter bearbeiten. 

•  Statistiken: Siehe Kapitel 5.8. 

•  Log anzeigen: Siehe Kapitel 5.9. 

•  LWEB-802/803 Applikation und Projekt neu laden. 
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5.6 Projekteinstellungen 

Dieser Dialog enthält alle projektspezifischen Einstellungen. 

 

Abbildung 74: LWEB-802/803 Projekteinstellungen 

• Standard Seite: Wenn das LWEB-802/803-Projekt aus mehreren Seiten besteht, 

dann ist die Default Page (Standardseite) die Seite, welche beim Starten der 

LWEB-802/803 Visualisierung angezeigt wird. Diese Seite kann aus einem Drop-

Down-Menü ausgewählt werden.  

• Projekteinstellungen sperren: Wenn diese Funktion aktiviert ist, verlangt 

LWEB-802/803 einen PIN-Code, bevor die Projekteinstellungen geöffnet werden. 

Außerdem werden im Navigationsmenü keine Menüeinträge mehr angezeigt. 

Diese Eigenschaft kann z.B. dafür verwendet werden, um mehrere Seiten zu 

erstellen, wobei jede einzelne Seite einen Büroraum steuert. Die Standardseite 

eines jeden Benutzers ist auf jenen Raum eingestellt, indem er sich befindet und 

das Menü ist deaktiviert. Auf diese Weise kann jeder Benutzer nur seinen eigenen 

Raum steuern.  

 

Der PIN-Code kann über den L-VIS/L-WEB Configurator mit Datei → Projekt 

Einstellungen (siehe Abbildung 75) konfiguriert werden. Drücken Sie die Schalt-

fläche PIN-Code Tabelle… um den Zugriff-Codes Dialog zu öffnen und den 

PIN-Code für den Level 15 (siehe Abbildung 76) einzustellen. 
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Abbildung 75: L-VIS/L-WEB Configurator, Projekteinstellungen 

 

Abbildung 76: L-VIS/L-WEB Configurator, Zugriffs-Codes 

• Debug-Kontextmenü aktivieren: Wenn diese Funktion aktiviert ist, könne Sie 

Sie mit der rechten Maustaste auf ein Control klicken, um Details abzurufen. Falls 

keine Maus zur Verfügung steht, kann das Kontektmenü bei passiven Controls 

auch durch langes Drücken geöffnet werden. Wählen Sie den Namen des Controls 

oder eines angehängten Datenpunkts aus dem Kontextmenü aus (siehe Abbildung 

77), um dessen Eigenschaften anzusehen (siehe Abbildung 78). Außerdem kann 

das Aufzeichnen von Debug-Meldungen im Systemlog aktiviert (Whiteliste) oder 

deaktiviert werden (Blackliste). Das Systemlog wird in Abschnitt 5.9 beschrieben. 
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Abbildung 77: Debug-Kontextmenü 

 

Abbildung 78: Details eines Datenpunkts 

Fehlerbenachrichtigungen anzeigen: LWEB-802/803 kann im unteren Bereich der 

Ansicht Benachrichtigungen anzeigen, wenn ein Fehler beim Schreiben auf einen 

Datenpunkt auftritt oder ein Gerät nicht mehr erreichbar ist. Die folgende Abbildung zeigt 

ein Beispiel. Die genaue Ursache des Fehlers wird im Systemlog protokolliert. 
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Abbildung  79: Beispiel für eine Fehlerbenachrichtigung 

• Aktivitäts-Timeout: Diese Einstellung ist in Abschnitt 6.4 beschrieben. 

• Stummschalten: Mit dieser Einstellung kann die Tonausgabe für das Projekt 

deativiert werden. 

• Automatisch neue Projektversion laden: Wenn diese Option aktiv ist, überprüft 

LWEB-802/803 stündlich, ob sich ein geladenes Projekt veränder hat. Wenn eine 

neue Version erkannt wird, wird sie automatisch geladen. 

• Automatisch skalieren: Diese Funktion ist nur in LWEB-802 verfügbar. Der 

Benutzer kann die Zoomstufe jederzeit durch Auziehen mit 2 Fingern oder 

CTRL+Mausrad verändern. Die automatische Skalierung erfolge bei jedem Laden 

des Projekts und bei Änderung der Orientierung einens mobilen Gerätes. Die 

Auswahlliste bietet die folgenden Optionen: 

o Aus: Die automatische Skalierung ist deaktiviert und die Zoomstufe ist 

persisten. 

o In Fenster einpassen: Die grafische Ansicht wird so skaliert, dass 

vollständig im Browser-Fenster angezeigt werden kann. 

o Fenster abdecken: Die grafische Ansicht wird so skaliert, dass sie 

entweder zwischen linken und rechten oder zwischen oberen und unteren 

Rand des Browser-Fensters passt. Das Browser-Fenster wird dabei 

vollständig ausgefüllt. 
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o Breite anpassen: Die grafische Ansicht wird so skaliert, dass sie 

zwischen linken und rechten Rand des Browser-Fensters passt. 

o Höhe anpassen: Die grafische Ansicht wird so skaliert, dass sie 

zwischen oberen und unteren Rand des Browser-Fensters passt. 

5.7 Fehlerbehandlung 

Wenn ein Steuerelement aus dem LOYTEC Gerät keine Daten mehr erhält, dann wird das 

Element ausgegraut. Mit Hilfe von Tooltips, wenn diese in der Konfiguration aktiviert 

wurden, können OPC-Fehlernachrichten durch ein Bewegen des Mauszeigers über das 

Element angezeigt werden, siehe Abbildung 80. Außerdem können in den  

 

Abbildung 80: Tooltip mit einem Fehlerbericht 

Außerdem können in den Projekteinstellungen Fehlerbenachrichtigungen aktiviert werden. 

In diesem Fall wird im unteren Bereich der Ansicht eine Meldung eingeblendet, wenn ein 

Fehler beim Schreiben auf einen Datenpunkt auftritt oder ein Gerät nicht mehr erreichbar 

ist. 

5.8 Statistik 

Der Statistik Dialog zeigt Statistiken über alle LOYTEC Geräte, mit denen 

LWEB-802/803 im Moment Daten austauscht (siehe Abbildung 81). Um detaillierte 

Informationen über die aktuellen Subscriptions zu erhalten, klicken Sie auf das Info 

Symbol (siehe Abbildung 82). 

 

Abbildung 81: LWEB-802/803 Statistik 
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Abbildung 82: LWEB-802/803 Subskriptionen 

5.9 Systemlog 

Das Systemlog zeichnet alle LWEB-802/803 Aktivitäten auf. Bei Fehlerberichten wird 

empfohlen, die Logdatei abzuspeichern und an LOYTEC zu senden. Dadurch kann die 

Problemanalyse beschleunigt werden.  

 

Abbildung 83: LWEB-802/803 Systemlog 

Mit dem Menü des Systemlogs kann die Aufzeichnung konfiguriert, gelöscht oder 

gespeichert werden. Der Konfigurationsdialog ist in Abbildung 84 dargestellt und besteht 

aus folgenden Bereichen: 

• Log all debug messages: Alle Debug-Meldungen aufzeichnen 

• Sections: Hier können mit dem entsprechenden Kontrollkästchen Debug-

Nachrichten nur für bestimmte Funktionen aktivieren. 

• Item debug logging: Diese Liste enthält Datenpunkte und Controls, für die das 

Debugging aktiviert ist (Whiteliste) oder deaktiviert ist (Blackliste). Wenn Sie die 

ID eines Elements kennen, können Sie dieses über die Schaltfläche „Plus“ im 

Menü hinzufügen. Andernfalls können Sie Elemente über das Debug-

Kontextmenü hinzufügen (siehe Abschnitt 5.6). 
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Abbildung 84: Konfiguration des Systemlogs 
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6 LWEB-803 

LWEB-803 ist die Desktop-Version der LWEB-802 Webanwendung. Sie bietet die folgenden 

zusätzlichen Funktionen: 

• System Tray Icon 

• LWEB-803 kann ein Projekt automatisch starten, wenn Windows startet 

• Standard- oder rahmenlose Ansicht 

• Kiosk Modus 

6.1 Installation 

Die LWEB-803 Software kann von der LOYTEC Website http://www.loytec.com 

heruntergeladen werden. Um die Software zu installieren, starten Sie das Setup-Programm 

und folgen Sie den Anweisungen in den Installationsdialogen. 

6.2 System Tray Icon 

Sobald LWEB-803 Visualisierung läuft wird in der Taskleiste ein Symbol  angezeigt. 

Wenn mit dem Mauszeiger über dieses Symbol gefahren wird, dann wird der Projektname 

angezeigt. 

 

Abbildung 85: LWEB-803 Symbol in der Taskleiste 

Mit einem Rechtsklick wird das LWEB-803 Menü angezeigt. 

6.3 LWEB-803 Menü 

Das LWEB-803 Menü kann durch einen Rechtsklick auf das System Tray Icon oder auf die 

Titelleiste geöffnet werden. 
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Abbildung 86: Kontextmenü des System Tray Icons 

Das Menü der LWEB-803 Visualisierung wird in Abbildung 86 gezeigt. Es enthält 

folgende Einträge: 

• Anzeigen: Das Hauptfenster der LWEB-803 Visualisierung wird angezeigt. 

• Verstecken: Das Hauptfenster der LWEB-803 Visualisierung wird ausgeblendet. 

• Anzeigeoptionen: Diese Optionen betreffen die Anzeige des Hauptfensters: 

o Rahmenlose Ansicht: Im rahmenlosen Modus wird das Hauptfenster 

ohne Titelleiste angezeigt. Näheres dazu siehe Kapitel 6.6. 

o Kiosk Modus [Ctrl+Enter]: Beim Kiosk-Modus bekommt der Benutzer 

nur mehr den Zugriff auf das Hauptfenster der LWEB-803-Anwendung. 

Der Windows-Desktop oder andere Anwendungen können nicht mehr be-

dient werden. Wird LWEB-803 auf den Kiosk-Modus umgestellt, dann 

kommt das Hauptfenster nach vorne und bedeckt den ganzen Bildschirm. 

Tastenkombination wie z.B. Alt+Tab zum Umschalten auf andere An-

wendungen werden blockiert. Mit der Tastenkombination Strg+Enter 

(Ctrl+Enter) kann der Kiosk-Modus wieder verlassen werden. Näheres 

dazu siehe Abschnitt 6.7. 

o Immer ganz oben: Wenn das LWEB-803 Hauptfenster angezeigt wird, 

wird es immer im Vordergrund dargestellt. 

o Position fixieren: Mit dieser Option kann die Position des LWEB-803 

Hauptfensters gesperrt werden, sodass es nicht versehentlich verschoben 

werden kann. 

o Zoom: Stellen Sie damit den Zoomstufe des Hauptfensters ein. 

• L-WEB Projekt: 

o Zur Startseite gehen: Im Menüpunkt Projekteinstellungen kann eine 

Default-Seite (Standard-Seite) eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.6). 

Mit Zur Startseite gehen wird die Default-Seite im LWEB-803-

Hauptfenster angezeigt. 

o Projekt neu laden: Hiermit wird das aktuelle LWEB-802/803-Projekt 

aus dem LOYTEC Gerät neu geladen. Diese Einstellung sollte benützt 

werden, wenn ein neues Projekt auf das Gerät geladen wurde. 

o Projekteinstellungen: Hier werden die LWEB-802/803 Projekte 

konfiguriert, näheres dazu finden Sie im Abschnitt 5.6. 

o Statistik: Ein Fenster mit Statistiken zur Kommunikation mit LOYTEC 

Geräten und LWEB-900 Server wird angezeigt. Detailinformationen 

darüber sind im Kapitel 5.8 zu finden. 

o Verbindung bearbeiten: Dieser Dialog erlaubt es, die 

Verbindungsparameter zu bearbeiten. 
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o Desktop-Verknüpfung anlegen: Erzeugt eine Verknüpfung auf dem 

Desktop, welche die LWEB-803 Visualisierung mit den konfigurierten 

Parametern startet. 

  

Abbildung 87: LWEB-803 Verknüpfung (Shortcut) 

o Mit Windows starten: Wenn diese Option ausgewählt wird, startet die 

LWEB-803 Visualisierung das ausgewählte Projekt automatisch wenn 

der PC hochfährt. 

• Globale Einstellungen: Konfiguration der Applikation der LWEB-803 

Visualisierung. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt 5.4. 

• Log anzeigen: Es werden Log-Nachrichten angezeigt (siehe Abschnitt 5.9). 

• Starte Autostart Projekte: Es werden alle Projekte gestartet, für die Mit 

Windows starten gesetzt ist. 

• Über: Zeigt die LWEB-803 Version an. 

• Beenden: Beendet die LWEB-803 Visualisierung. 

6.4 Anwesenheitserkennung 

LWEB-803 besitzt einen internen Datenpunkt PC Active. Wenn dieser eingeschaltet ist, 

dann hat dieser Datenpunkt den Wert 1 solange Aktivität gezeigt wird (Mausbewegung 

oder Tastaturbedienung am PC). Der Datenpunkt PC Active wechselt von 1 auf 0 wenn 

nach einer einstellbaren Zeit keine Aktivität gezeigt wird. Die einstellbare Zeit wird in den 

LWEB-803 Projekteinstellungen konfiguriert (siehe Abbildung 88). Wenn die 

Anwesenheitserkennung (occupancy detection) ausgeschaltet ist, dann besitzt der Daten-

punkt PC Active den konstanten Wert 0. In LWEB-802 ist PC Aktive nur 1, wenn die 

Aktivität innerhalb des Browser-Fensters liegt. Aktivtät außerhalb des Browser-Fensters 

kann LWEB-802 nicht erkennen. 

 

Abbildung 88: Konfiguration der LWEB-803 Inaktivitätserkennung 
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6.5 Zoom-Stufen 

Das Hauptfenster der LWEB-803 Visualisierung kann einfach mit dem Verschieben der 

Fensterecken in seiner Größe verstellt werden. Wenn die Option Automatisch skalieren in 

den Projekteinstellungen auf Fenstergröße an Seite anpassen eingestellt ist, wird das 

Projekt automatisch mit der Fenstergröße skaliert und das Seitenverhältnis des Fensters ist 

fixiert. Wenn die Option Automatisch skalieren auf Aus gestellt ist, kann das Projekt 

manuell mit STRG + Mausrad skaliert und die Ansicht mit UMSCHALT + Ziehen 

verschoben werden. 

Außerdem kann das Fenster mit den verschiedenen Zoom-Stufen unter Anzeigeoptionen 

des Kontextmenüs des Taskleistensymbols  in der Größe verstellt werden. Alternativ 

können die folgenden Tastenkombinationen verwendet werden: 

Shortcut Beschreibung 

ALT+ENTER LWEB-803 maximieren 

CRTL+1 Zoom-Stufe 1x 

CRTL+2 Zoom-Stufe 1.5x 

CRTL+3 Zoom -Stufe 2x 

CRTL+4 Zoom-Stufe 2.5x 

SHIFT+Mausrad Fenstergröße verändern 

STRG+Mausrad Zoom-Stufe ändern (nur wenn 

Automatisch skalieren auf Aus 

gestellt ist) 

STRG+Ziehen Ansicht verschieben (nur wenn 

Automatisch skalieren auf Aus 

gestellt ist) 

STRG+0 oder 

Doppelklick auf 

Seitenhintergrund 

Wechsel zwischen der Zoom-Stufe 

1x und der vorherigen Zoomstufe 

6.6 Standard-Ansicht und rahmenlose Ansicht 

Es gibt zwei Anzeigearten: Standard-Ansicht und rahmenlose Ansich. Die folgenden 

Screenshots zeigen das gleiche Projekt in Standard-Ansicht (Abbildung 89) und in 

rahmenloser Ansicht (Abbildung 90). In der rahmenlosen Ansicht wird keine Titelleiste 

angezeigt. 

 

Abbildung 89: Standard-Ansicht 
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Abbildung 90: Rahmenlose Ansicht 

Der Anzeigemodus kann mit dem Kontextmenüs des Taskleistensymbols oder mit 

folgenden Tastenkombinationen eingestellt werden: 

Shortcut Beschreibung 

CRTL+F Rahmenlose Ansicht ein-

/ausschalten 

 

6.7 Kiosk-Modus 

Im Kiosk-Modus hat ein Benutzer nur das Recht, das LWEB-803-Hauptfenster zu 

bedienen. Der Windows-Desktop oder andere Computerprogramme bleiben ihm verborgen. 

Wird in den Kiosk-Modus umgeschaltet, dann kommt das LWEB-803-Hauptfenster in den 

Vordergrund und bedeckt den gesamten Bildschirm. Der Kiosk-Modus kann aus jeder 

Zoom-Stufe heraus aufgerufen werden. Der Bildschirmteil, der nicht durch das 

Hauptfenster bedeckt ist, wird mit der Seitenfarbe der Visualisierung ausgefüllt. 

Im Kiosk-Modus werden folgende Tastenkombinationen geblockt: 

• Alt+Tab, Shift+Alt+Tab 

• Alt+Esc, Shift+Alt+Esc 

• Strg+Esc (Ctrl+Esc) 

Mit der Tastenkombination Strg+Enter (Ctrl+Enter) kann der Kiosk-Modus verlassen wer-

den. Um zu verhindern, dass unautorisierten Benutzer den Kiosk-Modus verlassen, kann 

ein PIN-Code konfiguriert werden. Der PIN-Code kann über den L-VIS/L-WEB 

Configurator mit Datei → Projekt Einstellungen (siehe Abbildung 75) konfiguriert 

werden. Drücken Sie die Schaltfläche PIN-Code Tabelle… um den Zugriff-Codes Dialog 

zu öffnen und den PIN-Code für den Level 15 (siehe Abbildung 76) einzustellen. 

Soll LWEB-803 automatisch im Kiosk-Modus nach dem Boot-Vorgang hochfahren, dann 

müssen Sie die Optionen Mit Windows starten aktivieren und danach den Kiosk-Modus 

aktivieren. 
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7 LWEB-802/803 Projektlösungen 

LWEB-802/803-Projekte werden mit der Konfigurationssoftware L-VIS/L-WEB 

Configurator erstellt. Eine detaillierte Beschreibung zum L-VIS/L-WEB Configurator 

finden Sie im L-VIS Benutzerhandbuch [1]. In diesem Kapitel werden ein paar Lösungen 

vorgestellt, die speziell LWEB-802/803-Projekte abdecken. 

7.1 LWEB-802/803 Register 

Im L-VIS/L-WEB Configurator können LWEB-802/803 Register erstellt werden (siehe 

Abbildung 91). Diese Register sind lokal für jede LWEB-802/803 Instanz. Daher kann jede 

LWEB-802/803 Instanz einen unterschiedlichen Wert für solche Register haben. Das 

unterscheidet lokale LWEB-802/803 Register von Datenpunkten auf LOYTEC Geräten. 

Lokale Register können verwendet werden, um Informationen zu speichern, die sich auf die 

Benutzerschnittstelle beziehen (z.B. die ID der aktuell angezeigten Seite). 

 

Abbildung 91: Lokale LWEB-802/803 Register 

Es ist auch möglich, Mathematikobjekte im L-VIS/L-WEB Configurator zu erstellen. 

Beachten Sie, dass solche Mathematikobjekte für jede LWEB-802/803 Instanz separat 

ausgeführt werden. Daher sollten lokale Mathematikobjekte nur in Verbindung mit lokalen 

Registern verwendet werden. In allen anderen Fällen ist es besser, Mathematikobjekte auf 

einem LOYTEC Gerät anzulegen. 
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7.2 Anwesenheitserkennung (Occupancy Detection) 

LWEB-803 besitzt einen internen Datenpunkt PC Active. Wenn dieser eingeschaltet ist, 

dann hat dieser Datenpunkt den Wert 1 solange Aktivität gezeigt wird (Mausbewegung 

oder Tastaturbedienung am PC). Der Datenpunkt PC Active wechselt von 1 auf 0 wenn 

nach einer einstellbaren Zeit keine Aktivität gezeigt wird. Die einstellbare Zeit wird in den 

LWEB-803 Projekteinstellungen konfiguriert (siehe Abbildung 92). Wenn sich der Zustand 

nicht ändert, wird der Datenpunkt PC Active einmal pro Minute aktualisiert. Wenn die 

Anwesenheitserkennung (occupancy detection) ausgeschaltet ist, dann besitzt der Daten-

punkt PC Active den konstanten Wert 0. 

 

Abbildung 92: Konfiguration der LWEB-803 Inaktivitätserkennung 

In Abbildung 93 wird gezeigt, wie der Systemdatenpunkt PC Activity benützt wird, um 

einen Datenpunkt eines LOYTEC Geräts periodisch zu setzen, solange Aktivität auf dem 

PC gezeigt wird. Der Datenpunkt PC Active und ein Ausgangsdatenpunkt werden an eine 

Datenpunkt-Verbindung angeschlossen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nur 

Werteänderungen“, um periodische Updates zu erhalten. 

  

Abbildung 93: LWEB-803 Projekt mit Aktivitätserkennung 
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7.3 Link zu anderen LWEB-802/803-Projekten 

Mit der Gehe zu Seite Aktion kann ein Link auf ein anderes LWEB-802/803-Projekt 

hergestellt werden (siehe Abbildung 94). Drücken Sie auf die Schaltfläche Auswahl… und 

geben Sie die URL eines LWEB-802/803-Projekts wie folgt ein: 

lweb://<IP Adresse>:<Port>/<LWEB-802/803 Projektdateiname> 

 

 

Abbildung 94: Link zu einem anderen LWEB-802/803-Projekt 

 

7.4 Integration von Web-Cams 

Mit dem Web-Cam Control können Videostreams in LWEB 802/803-Projekte nahtlos 

integriert werden. Auf Grund von Einschränkungen der Webbrowser können nur bestimmte 

Videoformate unterstützt werden: 

• LWEB-803, Google Chrome, Firefox, Android Webbrowser, iOS Webbrowser: 

Unterstützung für MJPEG Stream und Einzelbilder. 

• Internet Explorer 11, Microsoft Edge: Unterstützung nur für Einzelbilder. 

7.5 Zugriff auf LOYTEC Geräte hinter einem NAT Router 

Wenn sich Ihre LOYTEC Geräte hinter einem NAT Router befinden, müssen Sie eine 

Portweiterleitung konfigurieren. Die genaue Vorgehensweise hierzu unterscheidet sich je 

nach eingesetztem Router, das Prinzip ist aber immer das gleiche: 



LWEB-802/803/APP Benutzerhandbuch 71 LOYTEC  

Version .0 LOYTEC electronics GmbH  

1) Öffnen Sie die Konfigurationsseite Ihres Routers indem Sie die interne IP 

Adresse des Routers in das URL Eingabefeld Ihres Browsers eingeben.  

2) Suchen Sie den Menüpunkt “Port forwarding” und konfigurieren Sie die folgende 

Portweiterleitung: 

• Protocol: TCP 

• External Port: Portnummer, die verwendet werden soll, um vom externen 

Netzwerk auf das Gerät zuzugreifen 

• IP Address: IP Adresse des LOYTEC Geräts 

• Internal Port: HTTP Port des LOYTEC Geräts (Standard: 80) 

3) Überprüfen Sie, ob sie die Webseite Ihres LOYTEC Geräts vom externen 

Netzwerk aus erreichen können (http://<IP Adresse des Routers >:<Externes 

Port>/) 

Nun müssen Sie die Information, wie das LOYTEC Gerät vom externen Netzwerk aus 

erreichbar ist, zu Ihrem LWEB-802/803 Projekt hinzufügen: 

1) Öffnen Sie im L-VIS Configurator den Datenpunktdialog (siehe Abbildung 95) 

und klicken Sie auf die Schaltfläche OPC Server. 

 

Abbildung 95: Datenpunktdialog 

2) Geben Sie in das Eingabefeld Externe Geräte-IP Adresse die IP Adresse oder 

den Hostnamen Ihres Routers ein und in das Eingabefeld Externer Geräte-IP 

Port die Portnummer, die Sie in der Portweiterleitung konfiguriert haben (siehe 

Abbildung 96).  

 

In Abbildung 97 ist eine alternative Möglichkeit gezeigt, um die IP Adresse des 

Gerätes zu konfigurieren. Der Wert ‘localhost’ in dem Eingabefeld Geräte-IP-

Adresse ist ein Platzhalter, den LWEB-802/803 mit der IP Adresse des Geräts 

ersetzt, von dem das Projekt geladen wurde. Diese Methode funktioniert nur, 

wenn das Gerät, von dem das Projekt geladen wurde, auch alle Datenpunkte 

enthält, die im Projekt referenziert werden. Das ist üblicherweise der Fall, wenn 

Sie nur ein einziges Gerät im LWEB-802/803 Projekt verwenden. 
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Abbildung 96: OPC Geräte Verwalten, Öffentliche IP Adresse und Port konfigurieren 

 

Abbildung 97: OPC Geräte verwalten, ‘localhost’ als lokale IP Adresse konfigurieren 

3) Laden Sie das geänderte Projekt in das Gerät. 

7.6 Anzahl von OPC Datenpunkten reduzieren 

Standardmäßig sind alle Datenpunkte, die im L-INX Konfigurator angelegt werden, über 

OPC verfügbar. Allerdings unterstützt jedes LOYTEC Gerät nur eine bestimmte maximale 

Anzahl von OPC Datenpunkten. Wenn Sie dieses Limit überschreiten, können Sie die 

Anzahl der OPC Datenpunkte reduzieren, indem Sie das OPC Kontrollkästchen von 

Datenpunkten entfernen, die Sie nicht visualisieren möchten. Die folgenden Systemregister 

werden intern von LWEB-802/803 verwendet und das entsprechende OPC 

Kontrollkästchen darf daher nicht deaktiviert werden (siehe Abbildung 98). 
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• Serial Number/Device Serial 

• Device Status 

• Authentication Code 

• Authentication Result 

• TZ Offset 

 

Abbildung 98: OPC Kontrollkästchen 
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8 LOYTEC Geräte 

The folgende Tabelle listet alle von LWEB-802/803 unterstützten Geräte auf und beschreibt 

deren Eigenschaften. 
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Gerät Max. OPC Tags LWEB-802/803 

Projekte speichern 

LWEB-802 Anwendung 

bereitstellen (Web Server) 

LINX-100/101 2000 Ja Nein 

LINX-102/103 2000 Ja Ja 

LINX-200/201 2000 Ja Nein 

LINX-202/203 2000 Ja Ja 

LINX-110/111 500 Ja Nein 

LINX-112/113 2000 Ja Ja 

LINX-210/211 500 Ja Nein 

LINX-212/213 2000 Ja Ja 

LINX-215 50000 Ja Ja 

LINX-12x 10000 Ja Ja 

LINX-22x 10000 Ja Ja 

LINX-15x 10000 Ja Ja 

LROC-10x 10000 Ja Ja 

LROC-40x 10000 Ja Ja 

LGATE-900 500 Nein Nein 

LGATE-902 2000 Ja Ja 

LGATE-95x 5000 Ja Ja 

LVIS-3E100 Kein explizizes 

Limit1 

Ja2 Nein 

LVIS-100-RE Kein explizizes 

Limit1 

Ja2 No 

LVIS-ME200 Kein explizizes 

Limit1 

Ja2 No 

LVIS-3E11x Kein explizizes 

Limit1 
Ja2 Ja 

LVIS-ME21x Kein explizizes 

Limit1 

Ja2 Ja 

LVIS-3ME7 Kein explizizes 

Limit1 

Ja2 Ja 

LVIS-3ME12 Kein explizizes 

Limit1 

Ja2 Ja 

LVIS-3ME15 Kein explizizes 

Limit1 

Ja2 Ja 

LPAD-7 Kein explizizes 

Limit1 

Ja2 Ja 

LIOB-48x 300 Ja Nein 

LIOB-580..584 300 Ja Nein 

LIOB-585 5000 Ja Ja 

LIOB-586 1000 Ja Ja 

LIOB-587/588/589 5000 Ja Ja 

LIOB-59x 5000 Ja Ja 

LIOB-55x 100 Nein Nein 

LIOB-AIRx 10000 Ja Ja 

LDALI-3E10x-U 10000 Ja Ja 

LDALI-ME20x-U 10000 Ja Ja 

LDALI-PLCx 10000 Ja Ja 

1) Die Anzahl von OPC Tags wird von der L-VIS Konfiguration bestimmt 
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2) Das L-VIS Projekt kann automatisch in ein LWEB-802/803 Projekt umgewandelt 

und auf dem Gerät gespeichert werden. Es können keine anderen LWEB-802/803 

Projekte gespeichert werden. 
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9 Fehlerbehebung 

9.1 Technische Unterstützung 

LOYTEC bietet eine kostenlose Telefon- und E-Mail-Unterstützung für unsere LWEB-802 

und LWEB-803 Produke an. Sollte keine der obigen Beschreibungen Ihr bestimmtes 

Problem lösen, dann kontaktieren Sie uns bitte unter folgender Adresse: 

LOYTEC electronics GmbH  

Blumengasse 35  

1170 Wien  

Österreich 

E-Mail : support@loytec.com 

Web : http://www.loytec.com 

Tel : +43 (1) 4020805-100 

Fax : +43 (1) 4020805-99 

oder 

LOYTEC Americas Inc.  

11258 Goodnight Lane  

Suite 101 

Dallas, Texas 75229  

USA 

E-Mail: support@loytec-americas.com 

Web: http://www.loytec-americas.com 

Tel: +1 (512) 402 5319  

Fax: +1 (972) 243 6886 

oder 

Delta Electronics, Inc. 

256 Yangguang Street, Neihu,Taipei 11491 

Taiwan, R.O.C. 

E-Mail: bas.sales@deltaww.com 

Tel: +886 (2) 8797 2088 

Fax: +886 (2) 2659 8735  

mailto:support@loytec.com
http://www.loytec.com/
mailto:support@loytec-americas.com
http://www.loytec-americas.com/
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11 Versionsverzeichnis 

Datum Version Autor Beschreibung 

2008-12-16 1.1 TK Deutsche Fassung des LWEB-800 User Manuals 

Version 1.1 

2009-06-18 1.2 TK Aktualisiertes Benutzerhandbuch für die Release 1.2.0 

Komplette Überarbeitung 

2009-10-09 1.3 AD LWEB-801 Datalogger in LWEB-801 Server umbenannt 

Abschnitt 5.2 über Einstellungen für L-Web Fenster 

hinzugefügt 

2011-11-15 1.4 RB Windows mobile wird nicht mehr unterstützt 

2012-06-28 1.8 AD Aktualisierung für LWEB-800 Version 1.8.0 und 

LWEB-802 Version 1.0.0 

2012-07-18 1.8.1 AD Fehler in Gerätetabelle in Kapitel 8 ausgebessert 

2012-10-29 1.9 AD Aktualisierung für LWEB-802 Version 1.1.0: LWEB-802 

unterstützt jetzt Trend Controls 

2013-02-22 1.10 AD Aktualisierung für LWEB-802 Version 1.2.0: LWEB-802 

unterstützt jetzt Zeitschaltprogramme 

2013-05-31 1.11 AD Aktualisierung für LWEB-802 Version 1.3.0: LWEB-802 

unterstützt jetzt Alarmlisten 

2013-10-28 1.12 AD Aktualisierung für LWEB-900 Version 1.9.0 

Aktualisierung für LWEB-802 Version 1.4.0 

2014-02-26 1.13 AD Aktualisierung für LWEB-802 Version 1.5.0 

2014-06-24 2.0 AD Erste Version für LWEB-803 2.0 

2014-11-21 2.1 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 2.1.0 

2015-03-19 2.2 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 2.2.0 

2016-02-24 2.3 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 2.3.0 

2016-11-30 2.4 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 2.4.0 

2017-08-23 2.5 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 2.5.0 

2018-04-26 3.0 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 3.0.0 

2019-03-25 3.2 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 3.2.0 

2019-07-11 3.4 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 3.4.0 

2020-04-07 3.6 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 3.6.0 

2021-06-29 3.8 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 3.8.0 

2022-04-20 4.4 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 4.4.0 

2023-04-13 4.6 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 4.6.0 

2025-11-11 5.0 AD Aktualisierung für LWEB-802/803 Version 5.0.0 
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