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Spécification générale des entrées et sorties des équipements LOYTEC

UI – Universal Input

Les ‘UI’ constituent des entrées universelles de quatre types différents. Elles acceptent une plage de tension d’entrée de type SELV 
de 0 V à 10 V (4‑20 mA) et peuvent résister jusqu’à 30 V. Les UIs correspondent à la classe 1 avec une précision relative de ±1 % (de 
la valeur mesurée) entre 1 V et 10 V, et une précision absolue de ±10 mV entre 0 V et 1 V. La résolution du convertisseur ADC est de 
16 bits. Les capteurs doivent être isolés galvaniquement. Les entrées universelles peuvent être paramétrées en tant que :

•  Entrée binaire (entrée digitale)

Impédance d’entrée > 20 kΩ, période d’échantillonnage : 10 ms.

•  En mesure de tension, les valeurs de seuil sont : < 0,8 V pour un niveau bas et > 2 V pour un niveau haut.

•  En mesure de résistance, les valeurs de seuil sont : < 1,9 kΩ pour un niveau bas et > 6,7 kΩ pour un niveau haut.

Dans le cas d’une mesure entre les valeurs de seuils, le niveau est considéré indéfini.

•  Mesure de tension 0-10 V

Impédance d’entrée > 20 kΩ, période d’échantillonnage < 1 s.

•  Boucle de courant 4-20 mA

Impédance d’entrée > 20 kΩ, période d’échantillonnage < 1 s . Un shunt interne de 249 Ω est disponible pour certaines entrées 
universelles. Si non, une résistance externe de 249 Ω doit être insérée en tant que shunt.

•  Mesure de résistance

Impédance d’entrée de 10 kΩ, période d’échantillonnage < 1 s . Des résistances dans la gamme entre 1 kΩ à 100 kΩ peuvent 
être mesurées. Concernant certains capteurs de température connus (e.g. Pt1000, NTC10K, NTC1K8, Ni1000), des tables de 
correspondance internes sont fournies. Pour les autres capteurs de température, les tables de correspondance peuvent être 
définies avec l’outil de configuration.

La période d’échantillonnage moyenne p appliquée aux entrées analogiques dépend du nombre d’entrées universelles actives 
(non dé‑validées) n qui sont configurées en mode analogique. La formule pour p est :

Ceci signifie par exemple que s’il y a deux UIs ayant été configurées en tant qu’entrées analogiques, chaque nouvel échantillon sera 
pris toutes les 250 ms (en moyenne) pour chacune des entrées. Les UIs configurées comme entrées digitales ne sont pas affectées 
(la période d’échantillonnage est toujours de 10 ms) par cette formule.

DI – Entrée digitale, Entrée comptage (Impulsion S0)

Les DIs constituent des entrées binaires rapides, qui peuvent également être utilisées comme entrées de comptage d’impulsions 
(S0). Elles respectent la spécification S0 utilisée par les compteurs électriques et possèdent une période d’échantillonnage de 
10 ms. Elles changent d’état sur une charge de valeur 195 Ω entre l’entrée DI et le GND. Les capteurs connectés doivent être isolés 
galvaniquement. Chaque entrée peut résister jusqu’à 30 V SELV.

AO – Sortie Analogique

Les AOs sont les sorties analogiques dont la valeur de la tension d’entrée de type SELV va de 0 à 10 V (jusqu’à 12 V max), avec une 
résolution de 10 bits, et un courant de sortie maximum de 10 mA (20 mA @ 12 V), protégées contre les courts‑circuits (2 sorties en 
même temps). La précision sur toute la plage est de ±100 mV.

DO – Sortie Digitale

Les sorties digitales suivantes sont disponibles :

• Sortie Relais 2 A 24 V : capacité de commutation 2 A, 24 V AC/24 V DC (résistif ). Cette sortie est conçue pour connecter des relais d'interface 
externes.

• Sortie Relais 2 A : Capacité de commutation 2 A, 250 V AC ou 30 V DC. Courant d'appel max 2 A, max. 300 W (résistif ) @ 250 V AC.

•  Sortie Relais 6 A : capacité de commutation de 6 A, 250 V AC resp. 30 V DC. Courant d’appel max. 6 A, max. 600 W (resistif ) @ 250 V AC.

•  Sortie Relais 8 A : capacité de commutation de 8 A, 250 V AC resp. 30 V DC. Courant d’appel max. 8 A, max. 1600 W (resistif ) @ 250 V AC.

•  Sortie Relais 10 A : capacité de commutation de 10 A, 250 V AC. Courant d’appel max. 10 A, max. 1600 W (resistif ) @ 250 V AC.

• Sortie Relais 10 A Type 2 : identique au relais 10 A, mais la tension DC de commutation n'est pas homologuée UL.

•  Sortie Relais 16 A : capacité de commutation de 16 A, 250 V AC ou 30 V DC. Courant d’appel max. 80 A, max. 2000 W (resistif ) @ 250 V AC. 
Notez que la tension DC de commutation n'est pas homologuée UL

•  Sortie TRIAC : capacité de commutation de 0.5 A, 24 à 240 V AC, 50/60 Hz. Aucun relais externe ne doit être connecté. 

p = n ∙ 125 ms
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Si vous voulez commuter des charges plus élevées que celles spécifiées un relais d’interface doit être utilisé. Si vous voulez commu‑
ter un relais d’interface externe avec un équipement LOYTEC, ne pas oublier d’ajouter un circuit de protection à base de varistance 
(MOV) ou bien un circuit RC. Les sorties doivent être correctement protégées en fonction du courant nominal.

PRESS – Capteur de pression

Ces entrées représentent des capteurs de pression différentielle qui mesurent des pressions de –500 à +500 Pascal avec une réso‑
lution de 14 bits. Ils sont équipés de deux raccords de tuyau de 4,8 mm.

IO - Entrée/Sortie Analogique/Digitale Universelle

Les IO sont des bornes d'entrée/sortie universelles qui peuvent être configurées comme une entrée pour mesurer la résis‑
tance, la tension ou le courant (avec ou sans shunt interne), ou comme une sortie pour piloter une sortie de tension 0‑10V.

Les IO ont une plage de tension d'entrée de 0 à 10 V et peuvent supporter jusqu'à 30 V. Les IO correspondent à la classe 
1 avec une précision relative de ± 0,5 % (de la valeur mesurée) entre 1 V et 10 V, et une précision absolue de ± 5 mV entre 
0 V et 1 V. La résolution du convertisseur CAN est de 12 bits. Les capteurs doivent être isolés galvaniquement. La période 
d'échantillonnage des entrées IO est de 50 ms. Cela limite la fréquence des entrées de comptage d'impulsions à un maxi‑
mum de 10 Hz.

En mode sortie, les IO ont une plage de signal de 0 à 10 V, une résolution de 12 bits et un courant de sortie maximal de 2 mA 
(résistant aux courts‑circuits). La précision sur toute la plage est de ± 100 mV. Si utilisé comme sortie digitale (0 V ou 10 V), le 
courant de sortie maximum est de 20 mA.

O – 4-20 mA Courant de Sortie

O‑ les bornes de sortie sont du courant analogique avec une plage de signal de 4‑20 mA et une résolution de 12 bits.

Les produits de LOYTEC electronics GmbH font l'objet d'un développement constant. Par conséquent, LOYTEC se réserve le droit de modifier les  
spécifications techniques à tout moment et sans préavis. La fiche technique la plus récente peut être téléchargée sur www.loytec.com.

https://www.loytec.com

	Contenu
	Vue d’ensemble
	Vue d’ensemble des produits LOYTEC

	Fonctions
	Fonctions AST™
	Communication
	Passerelle
	E/S L‑IOB
	Fonctions de Programmation
	Gestion de l’ Équipement
	Visualisation / Exploitation et Monitoring


	L‑WEB Building Management pour gérer son bâtiment & L-STUDIO
	Système de Gestion Technique de Bâtiment Intégré
	LWEB‑900
	LWEB‑803
	LWEB‑802

	Outil d'ingénierie
	L-STUDIO 3.0


	L‑ROC : le Contrôleur de zone
	Généralités sur le L-ROC
	LROC‑102
	LROC‑400, LROC‑401, LROC‑402


	L‑INX : l’Automate Serveur
	Généralités sur le L‑INX
	LINX‑153, LINX‑154
	LINX‑215


	L‑IOB : Les Contrôleurs & Modules d’E/S
	Contrôleurs d’E/S L‑IOB
	LIOB‑585
	LIOB‑586/587/588/589
	LIOB‑590

	L-IOB Room Controller
	LIOB-591

	L-IOB E/S Contrôleur
	LIOB‑592
	LIOB‑593
	LIOB‑594
	LIOB‑595
	LIOB‑596

	Interface Relais
	LOYREL-816

	Interface TRIAC
	L-TRIAC16

	Convertisseur Tension / Courant
	LOYCNV-VA8

	Modules d’E/S L‑IOB
	Module d’E/S LIOB‑Connect
	LIOB‑100/101/102/103/110/112 V2

	Module d’E/S LIOB‑FT
	LIOB‑150/151/152/153/154 V2

	Module d’E/S LIOB‑IP852
	LIOB‑450/451/452/453/454 V2

	Module d’E/S LIOB‑BIP
	LIOB‑550/551/552/553/554 V2

	L‑IOB E/S Contrôleur avec Programme Applicatif
	LIOB‑AIR1/AIR2/AIR13/AIR20

	Spécification générale des entrées et sorties des équipements LOYTEC

	Passerelles
	L‑GATE, L‑INX, L‑DALI
	Passerelle L‑GATE
	LGATE‑952
	LGATE‑902
	LINX‑102, LINX‑103
	LINX‑202, LINX‑203


	Écran tactile opérateur LPAD-7, L‑VIS & L-STAT
	LPAD-7 Écran Tactile Programmable
	LPAD-7
	Généralités sur L‑VIS

	Écran Tactile L‑VIS
	LVIS‑3ME7‑Gx/3ME12‑A1/3ME15‑A1/3ME15‑Gx

	L-STAT Boîtier d’Ambiance
	LSTAT‑800, LSTAT‑801, LSTAT‑802

	L-STAT Antenne EnOcean distante
	LSTAT-810-G3-L0, LSTAT-820-G3-L0, LSTAT-830-G3-L0


	L‑DALI pour le Contrôle de l’ Éclairage
	Généralités sur L‑DALI
	Contrôleur DALI CEA‑709
	LDALI‑3E101-U, LDALI‑3E102-U, LDALI‑3E104‑U

	Contrôleur DALI BACnet
	LDALI‑ME201-U, LDALI‑ME204‑U

	Contrôleur Programmable DALI
	LDALI‑PLC2/LDALI-PLC4

	Alimentation L‑DALI
	LDALI‑PWR2-U, LDALI‑PWR4-U

	Télécommande infrarouge
	L-RC1
	LDALI‑MS2-BT / LDALI-MS4-BT

	L‑DALI Module gradateur DALI à coupure de phase
	LDALI-PD1

	L‑DALI Module PWM
	LDALI-PWM4-x 

	L‑DALI Coupleur de Boutons Poussoir
	LDALI‑BM2

	L‑DALI Module Relais
	LDALI‑RM5, LDALI‑RM6
	LDALI‑RM8


	Routeurs, NIC
	Routeur CEA‑709/IP‑852
	LIP‑1ECTC, LIP‑3ECTC, LIP‑33ECTC, LIP‑3333ECTC

	Routeur BACnet/IP
	LIP‑ME201C, LIP-ME202C, LIP‑ME204C

	Interface Réseau NIC
	NIC709‑IP3E100C, NIC709-IP1E100C, NIC709-USB100, NIC852-SW, NIC852

	Analyseur de Protocole LPA – CEA‑709
	LPA-SET-USB, LPA-USB, LPA‑IP, LPA‑SW, LPA‑IP‑SW


	Interfaces
	Convertisseur de Niveau M‑Bus
	L‑MBUS20, L‑MBUS80

	Interface MP‑Bus
	LMPBUS-804

	Interface KNX TP1
	LKNX‑300

	L‑ENO Interface EnOcean
	LENO‑800, LENO‑801, LENO‑802

	Interface LAN Sans fil L‑WLAN
	LWLAN‑800

	Interface LTE
	LTE-800

	L‑SMI Standard Motor Interface
	LSMI-800, LSMI-804

	Interface RS-232
	LRS232-802


	Accessoires
	Alimentation L-POW
	LPOW‑2415A, LPOW‑2415B, LPOW‑2460B 

	Coffret de Distribution Système
	LBOX‑600, LBOX-ROC1, LBOX-ROC2

	Terminaison Réseau L-Term
	LT-03, LT-13, LT-33
	LT-04, LT-B4

	Adaptateur L‑IOB
	LIOB‑A2, LIOB‑A4, LIOB‑A5

	Actionneur
	L-ACT101-MP, L-ACT102-MP

	Switch Industrial Ethernet Managé
	DVS-110W02-3SFP

	Switch Fast Ethernet Non Managé
	DVS-008I00

	Module d’extension d’E/S
	DVP16SM11N

	Module d’E/S distant communiquant Modbus 
	RTU-485

	Caméra réseau à comptage stéréo
	SC8131

	LOYBT Capteur de Température
	LOYBT-TEMP1

	Indoor air quality sensor
	LOYUNO-L


	Dimensions des Produits, Certification
	Dimensions des Produits en mm et [pouce]
	Certification
	Formation
	Brochures
	LOYTEC Competence Partner



