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Airflow: Volumenstromsonde 
und Druckmessumformer. 

Bi
ld:

 Ai
rfl

ow

Loytec: LDALI-PWR4-U. Bi
ld:

 Lo
yt

ec
 

Oppermann Regelgeräte 

Parametrisierung mit NFC 
Ab Mitte Januar 2018 liefert Oppermann Regelgeräte seine neue Gene-
ration der Differenzdruck- und Volumenstrom-Anzeiger und -Transmit-
ter Senso-X aus. Dabei setzt das Unternehmen erstmals bei Sensorik für 
die Gebäudeautomation auf die Parametrisiertechnik Oppermann NFC. 
NFC steht für Near Field Communication und ist eine Methode, um Para-
metrisierdaten ohne Spannungsversorgung des Transmitters über eine 
Strecke von wenigen Zentimetern ein- und auszulesen. Gegenüber einer 
herkömmlichen Parametrisierung oder Auslesung mittels Display und Tas-
tatur werden fast 90 % Initialisierungszeit gespart. Dabei kann der Sen-
so-X eingebaut sein oder auf dem Tisch liegen, er kann mit Spannung 
versorgt oder spannungsfrei sein. Mit einem an einen Computer ange-
schlossenem NFC-Lesegerät werden alle Daten ein- oder ausgelesen. Die 
herkömmliche Methodik via Tastendruck ist weiterhin möglich. Die neue 

Senso-X-Generation ist abwärts-
kompatibel zur bisherigen Sen-
so-Baureihe. Erstmals gibt es alle 
Versionen jetzt optional auch mit 
Modbus-Schnittstelle. 

Oppermann Regelgeräte 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon (07 11) 72 72 35 60 
info@oppermann-regelgeraete.de 
www.oppermann-regelgeraete.de 

Loytec 

DALI-2-zertifizierte Busspannung 
Die vierkanalige Busspannungsversorgung LDALI-PWR4-U von 
Loytec electronics hat als weltweit erste DALI-Busspannungsversorgung 
die DALI-2-Zertifizierung erhalten. Die DALI-2-Zertifizierung verspricht 
eine deutlich verbesserte Interoperabilität sowie zusätzliche Funktiona-
lität im Vergleich zu aktuellen DALI-Systemen (Version 1). Bisher wurden 
nur Vorschaltgeräte und Leuchten durch den DALI-Standard abgedeckt. 
DALI-2 ermöglicht die Implementierung eines Lichtsteuersystems, das in-
klusive Busspannungsversorgung, Sensoren und Tastern durchgängig aus 

Produkten besteht, die 
dem DALI-Standard ent-
sprechen. 

Loytec electronics 
A-1170 Wien 
Telefon +43 1 40 20 80 50 
info@loytec.com 
www.loytec.com 

Rademacher 

HomePilot über Alexa steuern 
Das Smart-Home-System HomePilot von Rademacher lässt sich jetzt auch 
auf Zuruf steuern. Möglich wird dies mit dem HomePilot Alexa Skill. Er ver-
bindet den HomePilot mit dem digitalen Sprachassistenten Alexa. Damit 
lassen sich einzelne Smart-Home-Komponenten wie Licht, Rollläden oder 
die Heizung per Spracheingabe bedienen. Durch die Einbindung auf Ba-
sis des allgemeinen Alexa Smart-Home-Skill, kann der Nutzer alle Elemen-
te seines Rademacher-Smart-Home-Systems steuern, ohne komplizierte 

Startwörter verwenden 
zu müssen. 

Rademacher 
46414 Rhede / Westfalen 
Telefon (0 28 72) 93 30 
info@rademacher.de 
G www.rademacher.de 

Airflow 

Volumenstromsonden 
Die Volumenstromsonden VS-1000 und VS-2000 von Airflow sind dyna-
mische Druckaufnehmersonden aus Edelstahl 1.4541 für die Messung und 
Überwachung des Volumenstroms in Lüftungskanälen mit einer Diago-
nale von 200 mm bis 2 m, Sondermaße bis 3,5 m sind möglich. Die Son-
den sind bis 250 °C temperaturbeständig (Teflondichtung), in einer ge-
schweißten Ausführung sind bis 800 °C möglich. Um das gemessene 
Signal auszuwerten oder anzuzeigen, können die Sonden mit allen gängi-
gen Differenzdruckmessumformern kombiniert werden – Airflow bietet 
hier eine große Auswahl an Messgeräten für jede Aufgabe an. 

So lassen sich beispielsweise mit dem Druck-
messumformer PTSXR der Druck, die Strö-
mungsgeschwindigkeit sowie der Volumen-
strom bestimmen und optional zählen. 

Airflow Lufttechnik 
53359 Rheinbach 
Telefon (0 22 26) 9 20 50 
info@airflow.de 
www.airflow.de 

Oppermann: Senso-X-Transmitter. 
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Rademacher:  
vHomePilot-Zentrale. 

Bi
ld:

 Ra
de

m
ac

he
r 




